AUTEL MONTAGEANLEITUNG

E-Mail: sales@autel.com
Website: www.autel.com MaxiSys ADAS (Querstange)

Vielen Dank fir den Kauf dieses Autel-Diagnosegerats. Dieses Gerat wurde nach hohen Standards gefertigt und bietet lhnen bei

bestimmungsgemafer Verwendung und ordnungsgemafler Wartung jahrelangen stérungsfreien Betrieb.

WARNUNG:

« Durch das Umkippen des Rahmens kénnen schwere oder todliche Quetschverletzungen entstehen. Um ein Umkippen des Rahmens zu verhindern, muss dieser an
den Boden wéhrend der Montage.

« Eine unsachgeméaRe Montage des Kalibrierrahmens kann zu dauerhaften Schaden am Rahmen fiihren und ihn funktionsunféhig machen und/oder
unsicher.

Teileliste

Querlatte Schraube (M5x10)
060005 060019
1 Stiick 8 Stiick
o —

HINWEIS: Die folgenden Teile finden Sie im Kalibrierungsrahmenpaket.

Verschiebbare Laserplatte Bandbox Sechskant-L-Schltssel (4 mm)
060031 060008 060032

1 Stiick ﬂ‘ 2 Stick F 1 Stiick

+ Nehmen Sie die Querstange und die Laser-Schiebeplatte aus den jeweiligen Kartons. ¢ + Nehmen Sie die Klebebandboxen aus den Verpackungskartons. « Stecken Sie

Befestigen Sie die Querstangen-Schiebeplatte Schrauben (M5x10) in das untere Segment der Klebebandbox.

in der Mitte der Querstange, setzen Sie die Schrauben (M5x10) in die Seitenansicht ein und ziehen « Drehen Sie das untere Segment der Bandbox mit Schrauben in die Lécher

Sie sie mit dem 4-mm-Inbusschliissel fest. Stellen Sie sicher, dass die Querstangen-Schiebeplatte auf der Querlatte.

sicher an der Querstange befestigt ist.

« Ziehen Sie die Schrauben mit dem Sechskant-L-Schliissel (4 mm) fest, um die Klebebandboxen an
beiden Enden der Querstange zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Klebebandboxen

sicher befestigt sind.




