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MaxiSys Alykas ADAS IA800 (Crossbar)
————BlI———

Kiitos, etta ostit taman Autel-diagnostiikkatydkalun. Korkeiden standardien mukaisesti valmistettu tyékalumme toimii moitteettomasti vuosia, jos sité
kaytetdan naiden ohjeiden mukaisesti ja huolletaan oikein.

VAROITUS:
* Rungon kaatuminen voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia murskaantumisvammoja. Jotta runko ei kaatuisi, se on kiinnitettava
maahan kokoonpanon aikana.

« Kalibrointikehyksen virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa kehykselle pysyvia vaurioita ja tehda siita kayttdkelvottoman ja/tai

vaarallinen.
Osaluettelo
Poikkipalkki Pultti (M5x10)
060005 060019
1 kpl 4 kpl
e

HUOMAUTUS: Loydét alla olevat osat kalibrointikehyksen pakkauksesta.

Liukuva laserlevy Kuusiokoloavain (4 mm)
060031 060032

Lkpl P 1 kpl

« Ota poikkipalkki ja liukuva laserlevy pois laitteesta
pakkauslaatikoita vastaavasti.

« Kiinnita poikkipalkin liukulevy poikkipalkin keskelle, aseta pultit (M5x10)
sivukuvaan ja kirista ne kuusiokoloavaimella (4 mm). Varmista, etta poikkipalkin
liukulevy on kiinnitetty tukevasti poikkipalkkiin.




