AUTEL KOKOAMISOHJEET

Séahkoposti: sales@autel.com
Verkkosivusto: www.autel.com MaxiSys ADAS (kohdekorkeuden tehostaja)

Kiitos, etta ostit taman Autel-diagnostiikkatyokalun. Tama korkealaatuisesti valmistettu tykalu toimii ohjeiden mukaisesti ja asianmukaisesti huollettuna

vuosia ongelmattomasti.

VAROITUS:

« Rungon kaatuminen voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia murskaantumisvammoja. Kalibrointirunko on kaatumisen estémiseksi
kiinnitetty maahan kokoamisen ajaksi.

« Kalibrointikehyksen virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa kehykselle pysyvia vaurioita ja tehda siita kayttokelvottoman ja/tai
vaarallinen.
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Kokoa kohdekorkeuden korotin

Kohdekorkeuden korotin asennetaan kalibrointikehyksen korkeuden pidentamiseksi, kun ajoneuvo kalibroidaan pydransuuntaustelineella.

Aseta vasen ja oikea napa tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle. Kohdista Aseta pultit (M4x8) tankojen kiinnikkeiden nelj&én ruuvinreikaan ja kirista ne
litospalkin ruuvinreiat vasemman ja oikean napan reikiin. Aseta pultit (M6x40) kuusiokoloavaimella (3 mm). Varmista, etta litostanko on tukevasti kiinni
paikoilleen ja kiristé ne kuusiokoloavaimella (5 mm). vasemmassa ja oikeassa napassa.




Laske ylityspalkki pohjaan.
Tyonna kaksi tankoa kalibrointikehyksen nostimen
molemmin puolin oleviin uriin.

Kiristé urien vieressa olevat kasinupit ja kiinnita

kohdekorkeuden nostin nostimeen.
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Aseta tahtayslevyn (pidikkeen) kaksi napaa tahtéyslevyn korkeuskorottimen kummassakin napassa oleviin uriin. Kirist& urien vieressa olevat kasinupit ja
kiinnita tahtayslevy (pidike) tahtéyslevyn korkeuskorokkeeseen.




