AUTEL UPUTE ZA SASTAVLJANJE

E-posta: sales@autel.com
Web-stranica: www.autel.com

MaxiSys Intelligent ADAS IA800 (precka)
—————BH———————

Hvala vam $to ste kupili ovaj Autel dijagnosticki alat. Proizveden po visokim standardima, na$ alat ¢e vam, ako se koristi u skladu s ovim uputama i pravilno
odrZava, pruziti godine rada bez problema.

UPOZORENJE:
« Prevrtanje okvira moZe uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne ozljede. Kako bi se sprijecilo prevrtanje okvira, mora biti pri¢vri¢en za
tlo tijekom montaZe.

+ Nepravilna montaza kalibracijskog okvira moZze rezultirati trajnim oStecenjem okvira i moZze ga uciniti neupotrebljivim i/ili
nesigurno.

Popis dijelova

Precka Vijak (M5x10)

060005 060019

1 kom 4 kom
e

NAPOMENA: Dolje navedene dijelove moZete pronaci u pakiranju kalibracijskog okvira.

Klizna laserska ploca Sesterokutni L-klju¢ (4 mm)
060031 060032

1 kom

F 1kom

+ Izvadite precku i kliznu lasersku plocu iz

kartonske kutije za pakiranje.

« Pricvrstite kliznu plocu precke na srediste precke, umetnite vijke (M5x10) sa
strane i zategnite ih Sesterokutnim L-klju¢em (4 mm). Provjerite je li klizna
ploca precke sigurno pri¢vrs¢ena na precku.




