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UPUTE ZA SASTAVLJANJE

MaxiSys ADAS (pojacivac visine cilja)

Hvala vam $to ste kupili ovaj Autel dijagnosticki alat. Ovaj alat, proizveden po visokim standardima, ako se koristi prema uputama i pravilno odrzava, pruzit

¢e vam godine rada bez problema.

UPOZOREN]JE:

+ Prevrtanje okvira moZe uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne ozljede uslijed gnjecenja. Kako bi se sprijecilo prevrtanje kalibracijskog okvira, mora se

pricvrécen za tlo tijekom montaze.

+ Nepravilna montaza kalibracijskog okvira moZze rezultirati trajnim oSte¢enjem okvira i moZe ga uciniti neupotrebljivim i/ili

nesigurno.

Popis dijelova

Klizna traka
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Sesterokutni L-klju¢ (3 mm)

1kom

Sastavite pojacivac visine cilja

Pojacivac visine cilja ugraduje se za produZenje visine kalibracijskog okvira kada se vozilo treba kalibrirati na stalku za poravnanje kotaca.

Postavite lijevi i desni stup na ravnu, vodoravnu povrsinu. Poravnajte rupe za vijke na

spojnoj Sipki s onima na lijevom i desnom stupu. Umetnite vijke (M6x40) i zategnite ih

Sesterokutnim L-klju¢em (5 mm).

Umetnite vijke (M4x8) u Cetiri rupe za vijke na nosacima Sipke i zategnite ih Sesterokutnim L-

klju¢em (3 mm). Provjerite je li spojna Sipka cvrsto pri¢vrs¢ena na lijevi i desni stup.




Spustite precku za prelazak na dno.

Umetnite dva Stapa u utore sa svake strane podizaca
kalibracijskog okvira.

Zategnite ru¢ne gumbe uz utore i pricvrstite pojacivac

ciljane visine na dizalicu.
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Umetnite dva pola ciljne ploce (drZaca) u utore na svakom polu pojacivaca visine cilja. Zategnite ru¢ne gumbe uz utore i pricvrstite ciljnu plocu (drzac) na pojacivac

visine cilja.




