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MaxiSys ADAS (célmagassagndveld)

Kbészonjuk, hogy ezt az Autel diagnosztikai eszkdzt valasztotta. Ez a magas szinvonalon gyartott eszkdz, ha az utasitdsoknak megfelel6en
hasznaljak és megfelel8en karbantartjak, évekig problémamentes teljesitményt biztosit.

FIGYELMEZTETES:
+ A keret felborulasa sulyos vagy haldlos zizédasos sériléseket okozhat. A kalibralé keret felboruldsdnak megakadalyozasa érdekében azt
az sszeszerelés soran régzitve a talajhoz.

+ A kalibracids keret nem megfelel§ 6sszeszerelése a keret maradandd kdrosodasat okozhatja, és miikodésképtelenné teheti azt és/vagy
veszélyes.
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Szerelje 6ssze a célpontmagassag-novel6t

A célmagassag-noveldt a kalibraciés keret magassaganak névelésére telepitik, amikor a jarmdvet kerékbedllitd allvanyon kell kalibralni.

Helyezze a bal és jobb oldali oszlopokat sik, vizszintes fellletre. Igazitsa a Helyezze be a csavarokat (M4x8) a ridkonzolok négy csavarfurataba, és hizza

csatlakozérud csavarfuratait a bal és jobb oldali oszlopok furataihoz. Helyezze be

meg ket a 3 mm-es imbuszkulccsal. Gyéz6djon meg arrdl, hogy az 6sszekétd
a csavarokat (M6x40), és huizza meg az imbuszkulccsal (5 mm).

rad szildrdan régzitve van a bal és a jobb oldali pélusokhoz.




Engedje le a keresztrudat az aljara.

Helyezze be a két rudat a kalibraciés keret emel&jének
mindkét oldalan taldlhaté nyilasokba.

Huzza meg a hornyok melletti kézi gombokat, és

régzitse a célpontmagassag-novelét az emel6hoz.
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Helyezze a céltabla (tartd) két polusat a céltdbla magassagnoveldjének mindkét pélusan taldlhaté nyilasokba. Hizza meg a nyilasok melletti kézi gombokat, és

régzitse a céltablat (tartot) a céltdbla magassagnoveléhoz.




