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OSSZESZERELESI UTASITAS

MaxiSys ADAS (céltabla tartd)

K6szonjuk, hogy ezt az Autel diagnosztikai eszkozt valasztotta. Ez a magas szinvonalon gyartott eszkdz, ha az utasitasoknak megfelel6en
hasznaljak és megfelel8en karbantartjak, évekig problémamentes teljesitményt biztosit.

FIGYELMEZTETES:

az Osszeszerelés sordn régzitve a talajhoz.

« A keret felborulasa sulyos vagy haldlos ziz6désos sérlléseket okozhat. A kalibralé keret felboruldsanak megakadélyozésa érdekében azt

« A kalibracioés keret nem megfelel 6sszeszerelése a keret maradandé karosodasat okozhatja, és mikodésképtelenné teheti azt és/vagy

veszélyes.
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Helyezze a bal és jobb oldali oszlopokat sik, vizszintes fellletre. Igazitsa a

csatlakozérid csavarfuratait a bal és jobb oldali oszlopok furataihoz. Helyezze be

a csavarokat (M6x40), és hiizza meg az imbuszkulccsal (5 mm).

Helyezze be a csavarokat (M4x8) a ridkonzolok négy csavarfuratéba, és hiizza

meg ket a 3 mm-es imbuszkulccsal. Gy6zédjon meg arrdél, hogy az 6sszekétd

rud szilardan régzitve van a bal és a jobb oldali pélusokhoz.




Igazitsa a csuszékar négy csavarlyukat a bal és jobb oldali oszlopok furataihoz. Helyezze be a két rudat a kalibréciés keret emeljének mindkét oldalén taldlhaté

Helyezze be a csavarokat (M6x40), és hlizza meg az imbuszkulccsal (5 mm). nyildsokba. Hizza meg a nyildsok melletti kézi gombokat, és rogzitse a céltabla

tartéjat az emel6hoz.

Rogzitse a céltablat a csuszdsinhez Ggy, hogy a cstszkan lévé két csapot a céltabla A csuszkan talalhaté régzitéelemmel régzitsd a céltablat a csiszésinhez.

hatuljan talalhaté lyukakba helyezi.

Megjegyzés: A céltdbla mozgatésahoz forgassa el a kézi gombot az
6éramutatd jarasaval ellentétes irdnyba a tabla meglazitdsahoz,
csusztassa a megfelel6 helyzetbe a cstszésinen, és régzitse a céltablat
a gomb elforgatésaval.




