AUTEL OSSZESZERELESI UTASITAS

Email: sales@autel.com
Weboldal: www.autel.com MaxiSys ADAS (keresztrud)

Kdszonjuk, hogy ezt az Autel diagnosztikai eszkdzt valasztotta. Ez a magas szinvonalon gyartott eszkdz, ha az utasitasoknak megfeleléen

hasznaljak és megfeleléen karbantartjak, évekig problémamentes teljesitményt biztosit.

FIGYELMEZTETES:

« A keret felborulasa sulyos vagy halalos ztizédasos sériléseket okozhat. A keret felboruldsanak megakadalyozasa érdekében rogziteni kell
a talaj az 0sszeszerelés soran.

+ A kalibraciés keret nem megfelel6 6sszeszerelése a keret maradandé karosodasat okozhatja, és miikddésképtelenné teheti azt és/vagy
veszélyes.

Alkatrészlista

Keresztléc Csavar (M5x10)
060005 060019
1db 8db
O —

MEGJEGYZES: Az alabbi alkatrészeket talalja a kalibracios keret csomagjaban.

CsUsz6 lézerlemez Ragasztészalag doboz Imbuszkulcs (4 mm)
060031 060008 060032

1db EE‘ 2db 1db

« Vegye ki a keresztlécet és a csuszé |ézerlemezt a csomagolédobozokbdl. « « Vegye ki a ragasztészalagos dobozokat a csomagolédobozokbdl.

Rogzitse a keresztléc csiiszélemezét « Helyezzen be csavarokat (M5x10) a ragasztészalagos doboz alsé részébe.

a keresztléc kézepéhez, helyezze be az oldalnézetb6l a csavarokat (M5x10), és « Csavarokkal régzitse a szalagdoboz alsé szegmensét a furatokhoz
hizza meg 6ket a 4 mm-es imbuszkulccsal. Gy6zédjon meg arrél, hogy a a keresztlécen.

keresztléc cstiszélemeze biztonsdgosan rogzitve van a keresztléchez.
+ HUzza meg a csavarokat az L-kulccsal (4 mm), hogy a ragasztészalag-dobozok a keresztrud

mindkét végére rogzitsék. Gy6z6djon meg arrél, hogy a ragasztdszalag-dobozok

biztonsagosan régzitve vannak.




