AUTEL MONTERINGSANVISNING

E-post: sales@autel.com

Nettside: www.autel.com MaxiSys INTELLIGENT ADAS IA800 (kalibreringsramme)

Takk for at du kjepte dette Autel-diagnoseverktayet. Dette verktayet, som er produsert etter hgy standard, vil gi deg mange ars problemfri ytelse hvis det brukes i henhold til
instruksjonene og vedlikeholdes riktig.

ADVARSEL: «

Alvorlige eller dedelige skader kan oppsta hvis rammen velter, s& den ma festes til bakken under montering. « Feil montering
av kalibreringsrammen kan forérsake permanent skade og gjgre den ubrukelig og/eller usikker.

SLIK AKTIVERER DU KALIBRERINGEN AV MAXISYS ADAS: 1.
o Bekreft at den registrerte MaxiSys har aktive oppdateringer.
2. Velg «Innstillinger» pa MaxiSys APP-hjemmesiden.
3. Klikk p& «ADAS-binding».
4. Skann QR-koden p& ADAS-rammen for & binde, eller skriv inn rammens serienummer manuelt ndr QR-koden ikke er tilgjengelig.
5. Skriv inn valideringskoden fra ADAS-kalibreringsapplikasjonskortet.
6. Last ned ADAS-kalibreringsprogramvaren.

Baseholder Basis tverrstang Lafter Rundt handtak
060001 060002 060003 060007
E E 2 stk 1 stk 1 stk 1 stk
{ A
24V strgmadapter Bolt (M8x20) Bolt (M5x30) Léseskive
060009 060015 060016 060018
1 stk 8 stk 12 stk g 8 stk
Flat skive (M8) Unbrako-L-ngkkel (6 mm) Unbrako-L-ngkkel (4 mm)
060017 060011 060032
@ 8 stk 1 stk 1 stk
— ——

MERK: Mgnsterbrettet og tverrstangen bgr monteres godt for de festes til kalibreringsrammen. Se "Monteringsinstruksjonene"” for henholdsvis mgnsterbrettet og tverrstangen.

Mgnsterbrett Tverrstang
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Monter basen

Trinn 1: Plasser de to baseholderne pa et flatt underlag med knottene i Trinn 3: Snu basen slik at den n& hviler p& hjulene.
bakken. Sett base-tverrstangen inn i sporene pa baseholderen. Roter hver av de fire handknappene med klokken for & feste basen
Trinn 2: Plasser den flate skiven (M8) for & feste tverrstangen til baseholderne, til bakken.

1&s skiven over hvert av de fire skruehullene, sett inn bolten (M8x20) og stram til

med unbrakongkkelen (6 mm).




Fest lgfteren til basen
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Trinn 1: Plasser lgfteren oppé basen. Juster hvert av de fire skruehullene pa lgfteren
med de pa basen.

Trinn 2: Plasser den flate skiven (M8) og l&seskiven over hvert av skruehullene,
sett inn og stram bolten (M8x20) med unbrakongkkelen (6 mm). Sgrg for at basen

og lgfteren er godt festet.

Fest tverrstangen

Trinn 1: Plasser tverrstangen pa lgfteren med pinnene pa lgfteren satt inn i hullene
til venstre bak p& tverrstangen.

Trinn 2: Sett boltene (M5x30) inn i skruehullene pa tverrstangen og stram dem til
med unbrakongkkelen (4 mm). Sgrg for at tverrstangen er godt festet til

Igfteren.

Installer rundt handtak/koble til stramadapter

Sett skaftet p& det runde handtaket inn i
sporet pa baksiden av Igfteren, eller koble
stremadapteren til lgfteren for & aktivere knappen til &

justere tverrstangen i stedet for & bruke h&ndtaket.

Fest mgnsterbrettet

Trinn 1: Sett de to stengene som er festet til mansterplaten inn i sporene pa hver
side av lgfteren.

Merk: Bruk knappen eller h&ndtaket til & senke tverrstangen far du fester

meansterbrettet.
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Trinn 2: Stram handknottene ved siden av sporene og fest magnsterplaten til Iafteren.

Merk: Mgnsterbrettet er ngdvendig for mange prosedyrer, sa vaer ngye med & feste
det som anvist.




