AUTEL® INSTRUKCJA MONTAZU

Adres e-mail: sales@autel.com

Strona internetowa: www.autel.com MaXiSyS ADAS (uchwyt na pjfytke dOCGlOWQ)

Dziekujemy za zakup narzedzia diagnostycznego Autel. Urzadzenie, wyprodukowane zgodnie z najwyzszymi standardami, przy prawidtowym uzytkowaniu i konserwacji zapewni

lata bezproblemowej pracy.

OSTRZEZENIE:

* Przewrdcenie sie ramy moze spowodowac powazne lub $miertelne obrazenia w wyniku zmiazdzenia. Aby zapobiec przewrdceniu sie ramy kalibracyjnej, nalezy ja
przymocowane do podfoza podczas montazu.

« Nieprawidtowy montaz ramy kalibracyjnej moze spowodowac trwate uszkodzenie ramy i uniemozliwi¢ jej dziatanie i/lub

niebezpieczny.

Lista czesci

Pasek suwakowy Lewy biegun Prawy biegun Belka taczaca

06022 060023 060024 060025

e —— | 520 = = 1t Tt e 1t
|————— e —|

Sruba (M6x40) Sruba (M4x8) Klucz imbusowy L (5 mm) Klucz imbusowy L (3 mm)

060026 060027 060028 060029

8szt. 4 sztuki 1szt. 1szt.
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Potdz lewy i prawy stupek na ptaskiej, réwnej powierzchni. Dopasuj otwory na sruby w listwie W16z $ruby (M4x8) w cztery otwory na $ruby we wspornikach drazka i dokre¢ kluczem imbusowym

taczacej do otwordéw w stupkach lewym i prawym. W6z $ruby (M6x40) i dokre¢ kluczem imbusowym L (3 mm). Upewnij sie, ze drazek taczacy jest mocno przymocowany do lewego i prawego stupka.

(5 mm).




Dopasuj cztery otwory na $ruby w prowadnicy do otwordw na $ruby na lewym i

prawym stupku. Wtéz Sruby (M6x40) i dokre¢ kluczem imbusowym (5 mm).
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Wi6z dwa drazki w szczeliny po obu stronach podnosnika ramy kalibracyjnej.
Dokrec pokretta reczne znajdujace sie obok szczelin i przymocuj uchwyt ptytki

docelowej do podnosnika.

Przymocuj ptytke docelowa do suwaka za pomocg dwéch kotkéw umieszczonych na

suwaku i wsun je w otwory znajdujgce sie z tytu ptytki docelowej.

Za pomocg blokady na suwaku zabezpiecz tablice docelowg na precie suwaka.

Uwaga: Aby przesungc tarcze docelowa, nalezy obréci¢ pokretto reczne w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby poluzowac tarcze,
przesungc ja do odpowiedniej pozycji na precie przesuwnym i zabezpieczy¢

tarcze docelowg, obracajac pokretto.




