AUTEL INSTRUKCJA MONTAZU

E-mail: sales@autel.com Strona

internetowa: www.autel.com Maxi SyS ADAS (rama kalibra CyJ na)

Dziekujemy za zakup narzedzia diagnostycznego Autel. Urzgdzenie, wyprodukowane zgodnie z najwyzszymi standardami, przy prawidtowym uzytkowaniu i konserwacji zapewni lata bezproblemowej

pracy.

ﬁ OSTRZEZENIE: *
Przewrdcenie sie ramy moze spowodowac powazne lub $miertelne obrazenia w wyniku zmiazdzenia, dlatego podczas montazu nalezy jg przymocowac
do podtoza. « Nieprawidtowy montaz ramy kalibracyjnej moze spowodowac trwate uszkodzenie i uniemozliwi¢ jej dziatanie lub uczyni¢ jg niebezpieczna.

ABY AKTYWOWAC KALIBRACJE MAXISYS ADAS: 1. Sprawdz, czy zarejestrowany

system MaxiSys ma aktywne aktualizacje.

2. Wybierz ,Ustawienia” na stronie gtéwnej aplikacji MaxiSys.

3. Kliknij ,Powigzanie ADAS".

4. Zeskanuj kod QR na ramce ADAS, aby powigzac¢ lub recznie wprowadz numer seryjny ramki, jesli kod QR jest niedostepny.

5. Wprowadz kod walidacyjny z karty aplikacji kalibracji ADAS.

6. Pobierz oprogramowanie do kalibracji ADAS.

Lista czesci

Uchwyt podstawy Podstawa poprzeczki Ztodziej Okragty uchwyt
060001 060002 060003 060007
E E 2 szt. 1 szt. 1szt. 1 szt.
Zasilacz 24V Sruba (M8x20) Sruba (M5x30) Podktadka zabezpieczajaca
060009 060015 060016 060018
1szt. 8 szt. 12 szt. @ 8 szt.

Podktadka ptaska (M8) Klucz imbusowy L (6 mm) Klucz imbusowy L (4 mm)
060017 060011 060032

8 szt. [ﬂz 1szt. 1szt.

N f

UWAGA: Ptyta wzorcowa i poprzeczka powinny by¢ dobrze zmontowane przed przymocowaniem do ramy kalibracyjnej. Prosze zapoznac sie z ,Instrukcjg montazu” odpowiednio ptyty wzorcowej i

poprzeczki.
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Krok 1: Umie$¢ dwa uchwyty podstawy na ptaskiej powierzchni, tak aby pokretta Krok 3: Obré¢ podstawe tak, aby spoczywata na kétkach.
dotykaty podtoza. Wt6z poprzeczke podstawy w otwory uchwytu podstawy. Obré¢ kazde z czterech pokretet zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby zabezpieczy¢ podstawe
Krok 2: Zatéz podktadke ptaskg (M8), aby przymocowac poprzeczke podstawy do uchwytéw na ziemie.
podstawy, zatéz podktadke zabezpieczajgcg na kazdy z czterech otworéw na Sruby, wtéz
$rube (M8x20) i dokre¢ kluczem imbusowym L (6 mm).




Zamontuj podnos$nik do podstawy

Krok 1: Umie$¢ podnosnik na podstawie. Dopasuj wszystkie cztery otwory na Sruby
w podnosniku do otworéw w podstawie.

Krok 2: Umies¢ podktadke ptaska (M8) i podktadke zabezpieczajacg nad kazdym z

otworéw na $ruby, wtdz i dokrec Srube (M8x20) kluczem imbusowym (6 mm).

Upewnij sie, ze podstawa i podnosnik s mocno zamocowane.

Zamontuj poprzeczke

Krok 1: Umie$¢ poprzeczke na podnosniku, wsuwajac kotki podnosnika w otwory

po lewej stronie z tytu poprzeczki.

Krok 2: WH6z Sruby (M5x30) w otwory w poprzeczce i dokre¢ je kluczem imbusowym
(4 mm). Upewnij sie, ze poprzeczka jest solidnie przymocowana do

podnosnika.

Zamontuj uchwyt okragty/podtacz zasilacz

W16z watek okragtego uchwytu do szczeliny z tytu
podnosnika lub podtgcz zasilacz do podnosnika, aby

umozliwi¢ regulacje poprzeczki zamiast uzywania uchwytu.

Przymocuj ptytke wzorcowg

Krok 1: Wtéz dwa drazki przymocowane do ptyty wzorcowej w szczeliny po obu
stronach podnosnika.

Uwaga: Przed przymocowaniem ptyty szablonowej nalezy opusci¢

poprzeczke za pomoca przycisku lub uchwytu.
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Krok 2: Dokre¢ pokretta znajdujgce sie obok szczelin i przymocuj ptyte wzorcowa
do podnosnika.
Uwaga: W przypadku wielu zabiegéw wymagany jest wzér, dlatego nalezy

przymocowac go zgodnie z instrukcja.




