AUTEL

Adres e-mail: sales@autel.com
Strona internetowa: www.autel.com

Dziekujemy za zakup narzedzia diagnostycznego Autel. Urzadzenie, wyprodukowane zgodnie z najwyzszymi standardami, przy prawidtowym uzytkowaniu i konserwacji zapewni

lata bezproblemowej pracy.

INSTRUKCJA MONTAZU

MaxiSys ADAS (Poprzeczka)

OSTRZEZENIE:

* Przewrdcenie sie ramy moze spowodowac powazne lub $miertelne obrazenia w wyniku zmiazdzenia. Aby zapobiec przewréceniu sie ramy, nalezy jg zabezpieczy¢.

ziemi podczas montazu.

+ Nieprawidtowy montaz ramy kalibracyjnej moze spowodowac trwate uszkodzenie ramy i uniemozliwic jej dziatanie i/lub

niebezpieczny.

Lista czesci

Poprzeczka Sruba (M5x10)
060005 060019
1szt. 8 szt.
o —
UWAGA: Ponizsze czesci znajdujg sie w opakowaniu ramki kalibracyjnej.

Przesuwna ptyta laserowa Pudetko na tasme Klucz imbusowy L (4 mm)
060031 060008 060032

1 szt. ﬂ‘ 2 szt

F 1 szt.

Zt6z poprzeczke

* Wyjmij poprzeczke i przesuwna ptyte laserowa z kartonéw. « Przymocuj przesuwng

ptyte poprzeczki do $rodka poprzeczki,

wtdz Sruby (M5x10) z boku i dokrec je kluczem imbusowym L (4 mm). Upewnij sie, ze

przesuwna ptyta poprzeczki jest solidnie przymocowana do poprzeczki.

* Wyjmij pudetka z taSma z kartondéw. « Wt6z Sruby (M5x10) do dolnego

segmentu pudetka z tasma.

« Przykrec¢ dolny segment skrzynki tasmowej za pomoca $rub do otworéw
na poprzeczce.

« Dokrec $ruby kluczem imbusowym L (4 mm), aby przymocowac skrzynki na tasme do

obu koncéw poprzeczki. Upewnij sig, ze skrzynki na tasme sg solidnie zamocowane.




