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MaxiSys ADAS (wzmacniacz wysokosci docelowej)

Dziekujemy za zakup narzedzia diagnostycznego Autel. Urzadzenie, wyprodukowane zgodnie z najwyzszymi standardami, przy prawidtowym uzytkowaniu i konserwacji zapewni
lata bezproblemowej pracy.

OSTRZEZENIE:
* Przewrdécenie sie ramy moze spowodowac powazne lub $miertelne obrazenia w wyniku zmiazdzenia. Aby zapobiec przewrdceniu sie ramy kalibracyjnej, nalezy ja
przymocowane do podtoza podczas montazu.

+ Nieprawidtowy montaz ramy kalibracyjnej moze spowodowac trwate uszkodzenie ramy i uniemozliwic jej dziatanie i/lub
niebezpieczny.

Lista czesci

Pasek suwakowy Nic Sruba (M6x40) Sruba (M4x8)

% 1szt. 2 szt. 4 sztuki [EE 2 szt.

Klucz imbusowy L (5 mm) Klucz imbusowy L (3 mm)

1 szt.

— —

1 szt.

Zt6z wzmacniacz wysokosci docelowej

Wzmacniacz wysokosci docelowej jest instalowany w celu zwigkszenia wysokosci ramy kalibracyjnej, gdy pojazd ma by¢ kalibrowany na stojaku do pomiaru geometrii két.

Potdz lewy i prawy stupek na ptaskiej, rownej powierzchni. Dopasuj otwory na W16z $ruby (M4x8) w cztery otwory na Sruby we wspornikach drgzka i dokre¢ kluczem
Sruby w listwie taczacej do otworéw w stupkach lewym i prawym. Wtéz Sruby (M6x40) i imbusowym L (3 mm). Upewnij sie, ze drazek taczacy jest mocno przymocowany do
dokre¢ kluczem imbusowym (5 mm). lewego i prawego stupka.




Opus¢ poprzeczke do dotu.
W16z oba drazki w szczeliny po obu stronach

podnosnika ramy kalibracyjnej.

Dokrec¢ pokretta znajdujace sie obok szczelin i zamocuj

wzmacniacz wysokosci docelowej do podnosnika.

g2
ollo o © Q]9
ollo o 0 00
218553/
8@0000

W16z dwa drazki ptytki docelowej (uchwytu) w szczeliny na kazdym drazku wzmacniacza wysokosci docelowej. Dokre¢ pokretta znajdujace sie obok szczelin i

przymocuj ptytke docelowg (uchwyt) do wzmacniacza wysokosci docelowe;j.




