AUTEL

E-mail: sales@autel.com

INSTRUCOES DE MONTAGEM

Site: www.autel.com MaxiSys ADAS (Amplificador de Altura do Alvo)

Obrigado por adquirir esta ferramenta de diagndstico Autel. Esta ferramenta, fabricada com alto padréo de qualidade, se usada de acordo com as

instrucdes e com a manutencdo adequada, proporcionara anos de desempenho sem problemas.

AVISO:

« Podem ocorrer ferimentos graves ou fatais por esmagamento devido a queda da estrutura. Para evitar que a estrutura de calibragdo tombe, ela deve ser

fixados ao solo durante a montagem.

« A montagem inadequada do quadro de calibragéo pode resultar em danos permanentes ao quadro e pode torna-lo inoperante e/ou

inseguro.

Lista de pecas

Barra deslizante Nenhum Parafuso (M6x40)

2 pecas

_—

4 pegas

Parafuso (M4x8)

i

2 pecas

Chave hexagonal L (5 mm) Chave hexagonal L (3 mm)

1 peca 1 pega

— —

Monte o reforco de altura do alvo

O reforgo de altura alvo é instalado para estender a altura do quadro de calibragéo quando um veiculo deve ser calibrado em um suporte de alinhamento de rodas.

Coloque os postes esquerdo e direito em uma superficie plana e nivelada. Alinhe os furos dos parafusos

na barra de conexdo com os dos postes esquerdo e direito. Insira os parafusos (M6x40) e aperte com a chave mm). Certifique-se de que a barra de conexao esteja firmemente fixada nos polos esquerdo e direito.

sextavada L (5 mm).

Insira os parafusos (M4x8) nos quatro furos dos suportes da barra e aperte com a chave sextavada em L (3




Abaixe a barra transversal até o fundo.
Insira os dois polos nas ranhuras de cada lado do
levantador do quadro de calibracéo.

Aperte os botdes manuais adjacentes as ranhuras e

prenda o reforco de altura alvo ao levantador.
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Insira os dois polos da placa de alvo (suporte) nas ranhuras de cada polo do reforgo de altura do alvo. Aperte os botdes manuais adjacentes as ranhuras e prenda
a placa de alvo (suporte) ao reforgo de altura do alvo.




