AUTEL INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

E-mail: sales@autel.com
Site web: www.autel.com MaxiSys ADAS inteligent IA800 (bara transversala)

Va multumim pentru achizitionarea acestui instrument de diagnosticare Autel. Fabricat la standarde nalte, instrumentul nostru, daca este utilizat

conform acestor instructiuni si intretinut corespunzator, va va oferi ani de functionare fara probleme.

AVERTIZARE:
+ Rasturnarea cadrului poate provoca leziuni grave sau fatale prin strivire. Pentru a preveni rasturnarea acestui cadru, acesta trebuie fixat la
pamantul in timpul asamblarii.

+ Asamblarea necorespunzatoare a cadrului de calibrare poate duce la deteriorarea permanenta a cadrului si il poate face inoperabil si/sau
nesigur.

Lista de piese

Bara transversald Surub (M5x10)
060005 060019
1 buc. 4 bucati
e

NOTA: Va rugdm sa gasiti urmatoarele componente in pachetul cadrului de calibrare.

Placa laser glisanta Cheie hexagonala in L (4 mm)
060031 060032

1 buc. 1 buc.

—

+ Scoateti bara transversala si placa laser glisanta din

respectiv cutii de ambalaj.

+ Atasati placa glisanta a barei transversale in centrul traversei, introduceti suruburile
(M5x10) in vederea laterala si strangeti-le cu cheia hexagonala in L (4 mm). Asigurati-va

ca placa glisanta a barei transversale este fixata in siguranta pe traversa.




