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INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

MaxiSys ADAS (sistem de crestere a Tnaltimii tinta)

Va multumim pentru achizitionarea acestui instrument de diagnosticare Autel. Acest instrument, fabricat la standarde Tnalte, daca este utilizat

conform instructiunilor si intretinut corespunzator, va va oferi ani de functionare fara probleme.

AVERTIZARE:

« Rasturnarea cadrului poate provoca leziuni grave sau fatale prin strivire. Pentru a preveni rasturnarea cadrului de calibrare, acesta trebuie

fixat la sol in timpul asamblarii.

+ Asamblarea necorespunzatoare a cadrului de calibrare poate duce la deteriorarea permanenta a cadrului si il poate face inoperabil si/sau

nesigur.

Lista de piese

Bara de glisare

e

1 buc.

Nici unul

2 bucati

Cheie hexagonala in L (5 mm)

F

1 buc.

Surub (M6x40) Surub (M4x8)

4bucati [EE

2 bucati

Cheie hexagonala in L (3 mm)

1 buc.

Asamblati dispozitivul de ridicare a Tnaltimii tinta

Amplificatorul de inaltime tinta este instalat pentru a extinde inaltimea cadrului de calibrare atunci cand un vehicul trebuie calibrat pe un suport de aliniere a rotilor.

Asezati stalpii stanga si dreapta pe o suprafata plana si nivelata. Aliniati orificiile pentru suruburi

de pe bara de conectare cu cele de pe stalpii stanga si dreapta. Introduceti suruburile (M6x40) si strangeti-

le cu cheia hexagonalain L (5 mm).

Introduceti suruburile (M4x8) in cele patru orificii pentru suruburi de pe suporturile barei si strangeti-le
cu cheia hexagonala in L (3 mm). Asigurati-va cd bara de conectare este fixata ferm la stalpii stang si

drept.




Coborati bara de traversare pana jos.
Introduceti cei doi tije in fantele de pe fiecare parte a

dispozitivului de ridicare al cadrului de calibrare.

Strangeti butoanele manuale adiacente fantelor si

fixati dispozitivul de ridicare a inaltimii tinta pe

elevator.
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Introduceti cei doi tija ai placii tintei (suportului) in sloturile de pe fiecare tija a dispozitivului de amplificare a inaltimii tintei. Strangeti butoanele manuale adiacente

sloturilor si fixati placa tintei (suportul) pe dispozitivul de amplificare a inaltimii tintei.




