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MaxiSys ADAS (Suport pentru placa de tinta)

Va multumim pentru achizitionarea acestui instrument de diagnosticare Autel. Acest instrument, fabricat la standarde Tnalte, daca este utilizat

conform instructiunilor si intretinut corespunzator, va va oferi ani de functionare fara probleme.

o « Rasturnarea cadrului poate provoca leziuni grave sau fatale prin strivire. Pentru a preveni rasturnarea cadrului de calibrare, acesta trebuie

fixat la sol in timpul asamblarii.

« Asamblarea necorespunzatoare a cadrului de calibrare poate duce la deteriorarea permanenta a cadrului si l poate face inoperabil si/sau
nesigur.

Lista de piese

Bara de glisare Polul stang Polul drept Bara de conectare
06022 060023 060024 060025
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.
e ——— - |—————"— | —————————— e —| #
Surub (M6x40) Surub (M4x8) Cheie hexagonala in L (5 mm) Cheie hexagonala in L (3 mm)
060026 060027 060028 060029
8 bucati 4 bucati 1 buc. 1 buc.
g

Asamblati suportul placii tinta

Asezati stalpii stdnga si dreapta pe o suprafata plana si nivelata. Aliniati orificiile pentru suruburi Introduceti suruburile (M4x8) in cele patru orificii pentru suruburi de pe suporturile barei si strangeti-le

de pe bara de conectare cu cele de pe stalpii stdnga si dreapta. Introduceti suruburile (M6x40) si strangeti- cu cheia hexagonala in L (3 mm). Asigurati-va ca bara de conectare este fixata ferm la stalpii stang si

le cu cheia hexagonala in L (5 mm). drept.




Aliniati cele patru orificii pentru suruburi de pe bara glisanta cu cele de pe stalpii

stanga si dreapta. Introduceti suruburile (M6x40) si strangeti-le cu cheia

hexagonald in L (5 mm).

Introduceti cei doi tije In sloturile de pe fiecare parte a dispozitivului de ridicare al
cadrului de calibrare. Strangeti butoanele manuale adiacente sloturilor si fixati

suportul placii tinta pe dispozitivul de ridicare.

Atasati placa tinta la bara glisanta cu cei doi stifturi de pe glisor introdusi in gaurile

din spatele placii tinta.

Foloseste blocatorul de pe glisant pentru a fixa placa tintd de bara glisanta.

Nota: Pentru a muta placa tinta, rotiti butonul manual in sens invers
acelor de ceasornic pentru a slabi placa, glisati-o in pozitia
corespunzatoare pe bara glisanta si fixati placa tinta rotind butonul.




