AUTEL INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

’

E-mail: sales@autel.com Web:

www.autel.com MaxiSys ADAS (Cadru de Calibrare)

Va multumim pentru achizitionarea acestui instrument de diagnosticare Autel. Acest instrument, fabricat la standarde inalte, daca este utilizat conform instructiunilor si intretinut corespunzator, va va oferi ani de functionare fara

probleme.

c AVERTISMENT:
+ Rasturnarea cadrului poate provoca leziuni grave sau fatale prin strivire, asa ca acesta trebuie fixat pe sol in timpul asamblarii.
Asamblarea necorespunzatoare a cadrului de calibrare poate provoca daune permanente si il poate face inoperabil si/sau nesigur.

PENTRU A ACTIVA CALIBRAREA ADAS MAXISYS: 1. Confirmati ca

MaxiSys inregistrat are actualizari active.

2. Selectati ,Setari” pe pagina principala a aplicatiei MaxiSys.

3. Faceti clic pe ,Legare ADAS".

4. Scanati codul QR de pe cadrul ADAS pentru a-l lega sau introduceti manual numarul de serie al cadrului atunci cand codul QR nu este disponibil.
5. Introduceti codul de validare de pe cardul de aplicatie pentru calibrarea ADAS.

6. Descarcati software-ul aplicatiei de calibrare ADAS.

Lista de piese

Suport de baza Bara transversala de baza Ridicator Maner rotund
060001 060002 060003 060007
g E 2 bucati 1 buc. 1 buc. 1 buc.
Adaptor de alimentare de 24V Surub (M8x20) Surub (M5x30) $aibé de blocare
060009 060015 060016 060018
1 buc. 8 bucti 12 bucati 8 bucti
Saiba plata (M8) Cheie hexagonala in L (6 mm) Cheie hexagonala in L (4 mm)
060017 060011 060032
8 bucati 1 buc. 1 buc.
NOTA: Tabla de model si bara transversala trebuie asamblate bine inainte de a fi atasate la cadrul de calibrare. Consultati ,Instructiunile de asamblare” ale placii de model si, respectiv, ale barei transversale.
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Pasul 1: Asezati cele doua suporturi de baza pe o suprafata plana, cu butoanele pe podea. Introduceti Pasul 3: Intoarceti baza astfel incat sa se sprijine pe roti.
bara transversala a bazei in sloturile suporturilor de baza. Rotiti fiecare dintre cele patru butoane manuale in sensul acelor de ceasornic pentru a fixa baza
Pasul 2: Pozitionati saiba plata (M8) pentru a fixa traversa bazei pe suporturile de baza, saiba de blocare pana la pamant.
peste fiecare dintre cele patru orificii pentru suruburi, introduceti surubul (M8x20) si strangeti cu cheia
hexagonalain L (6 mm).




Atasati dispozitivul de ridicare la baza

Pasul 1: Asezati dispozitivul de ridicare deasupra bazei. Aliniati fiecare dintre cele patru

orificii pentru suruburi de pe dispozitivul de ridicare cu cele de pe baza.

Pasul 2: Pozitionati saiba plata (M8), saiba de blocare peste fiecare dintre orificiile pentru

suruburi, introduceti si strangeti surubul (M8x20) cu cheia hexagonala in L (6 mm).

Asigurati-va ca baza si dispozitivul de ridicare sunt fixate ferm.

Atasati traversa

Pasul 1: Asezati bara transversala pe dispozitivul de ridicare cu stifturile dispozitivului de

ridicare introduse Tn gaurile din stanga, in spatele barei transversale.

Pasul 2: Introduceti suruburile (M5x30) in orificiile pentru suruburi ale traversei si strangeti-
le cu cheia hexagonala in L (4 mm). Asigurati-va cd traversa este fixata in siguranta

pe dispozitivul de ridicare.

Instalati manerul rotund/conectati adaptorul de alimentare

Introduceti tija de pe manerul rotund n slotul din spatele
dispozitivului de ridicare sau conectati adaptorul de alimentare
la dispozitivul de ridicare pentru a activa butonul pentru a regla

bara transversala in loc sa utilizati manerul.

Atasati placa de model

Pasul 1: Introduceti cei doi tije atasati la placa de model in fantele de pe fiecare parte a

dispozitivului de ridicare.
Nota: Folositi butonul sau manerul pentru a coborf bara transversala fnainte de

a atasa placa cu model.
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Pasul 2: Strangeti butoanele manuale adiacente fantelor si fixati placa de model pe
dispozitivul de ridicare.
Nota: Plansa cu modele este necesara pentru multe proceduri, asa ca va rugam sa aveti grija

sd o atasati conform instructiunilor.




