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Zahvaljujemo se vam za nakup tega diagnosti¢nega orodja Autel. To orodje, izdelano po visokih standardih, vam bo ob uporabi v skladu z navodili in pravilnem

vzdrZevanju zagotavljalo leta brezhibnega delovanja.

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

MaxiSys ADAS (precka)

OPOZORILO:
+ Zaradi prevracanja okvirja lahko pride do resnih ali smrtnih poSkodb zaradi zmeckanin. Da preprecite prevracanje okvirja, ga je treba pritrditi na

tla med montaZo.

+ Nepravilna montaZa kalibracijskega okvirja lahko povzroci trajno poskodbo okvirja in ga naredi neuporabnega in/ali

nevarno.

Seznam delov

Precka Vijak (M5x10)
060005 060019
1 kos 8 kosov
o —

OPOMBA: Spodaj navedeni deli so v paketu kalibracijskega okvirja.

Drsna laserska plosca Skatla za trak
060031 060008

1 kos ﬂ‘ 2 kosa

Sesterokotni L-klju¢ (4 mm)
060032

—

1 kos

Sestavite precko

+ Iz embalaZe vzemite precko in drsno lasersko plo3co. * Drsno plo3¢o

precke pritrdite na sredino precke,

vstavite vijake (M5x10) s strani in jih privijte s Sesterokotnim kljuc¢em (4
mm). Prepricajte se, da je drsna plosc¢a precke varno pritrjena na precko.

+ Vzemite Skatle s trakom iz embalaZe. « V spodnji del Skatle s

trakom vstavite vijake (M5x10).

+ Spodnji del Skatle za trak privijte z vijaki v luknje

na precki.

* Privijte vijake z imbus klju¢em L (4 mm), da pritrdite Skatle s trakom na
oba konca precke. Prepricajte se, da so Skatle s trakom varno

pritrjene.




