AUTEL NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

E-posta: sales@autel.com
Spletna stran: www.autel.com MaxiSys ADAS (ojacevalnik viSine ciljne viSine)

Zahvaljujemo se vam za nakup tega diagnosti¢nega orodja Autel. To orodje, izdelano po visokih standardih, vam bo ob uporabi v skladu z navodili in pravilnem

vzdrZevanju zagotavljalo leta brezhibnega delovanja.

OPOZORILO:

+ Zaradi prevracanja okvirja lahko pride do hudih ali smrtnih poskodb zaradi zmeckanin. Da preprecite prevracanje kalibracijskega okvirja, ga je treba
med montaZzo pritrjen na tla.

+ Nepravilna montaZa kalibracijskega okvirja lahko povzroci trajno poskodbo okvirja in ga naredi neuporabnega in/ali
nevarno.

Seznam delov

Drsna vrstica Nobena Vijak (M6x40) Vijak (M4x8)

% 1 kos 2 kosa 4 kosi [EE 2 kosa

Sesterokotni L-klju¢ (5 mm) Sesterokotni L-kljué (3 mm)

1 kos 1 kos

— —

Sestavite ojacCevalnik viSine tarce

Ojacevalnik ciljne visine je namescen za podaljsanje visine kalibracijskega okvirja, ko je treba vozilo kalibrirati na stojalu za poravnavo koles.

Levi in desni drog postavite na ravno, vodoravno povrsino. Poravnajte luknje za vijake V stiri luknje na nosilcih palice vstavite vijake (M4x8) in jih privijte s Sesterokotnim L-kljucem

na povezovalni palici z luknjami na levem in desnem drogu. Vstavite vijake (M6x40) in jih (3 mm). Prepricajte se, da je povezovalna palica trdno pritrjena na levi in desni drog.

privijte s Sesterokotnim L-klju¢em (5 mm).




Spustite precno palico na dno.
Vstavite oba droga v reZi na vsaki strani dvigala
kalibracijskega okvirja.

Privijte rocne gumbe poleg reZ in pritrdite ojacevalnik

ciljne viSine na dvigalo.
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Vstavite oba pola ciljne plosce (drzala) v reZe na vsakem polu ojacevalnika viSine tarce. Privijte rone gumbe poleg rez in pritrdite ciljno plos¢o (drZalo) na

ojacevalnik visine tarce.




