AUTEL MONTERINGSANVISNING

E-post: sales@autel.com
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:“: l::i

Tack for att du kopt detta Autel-diagnosverktyg. Detta verktyg, tillverkat enligt hog standard, kommer att ge dig manga ars problemfri funktion om det

anvands enligt instruktionerna och underhalls korrekt.

VARNING:

« Allvarliga eller dodliga klamskador kan uppsta om ramen vélter. For att férhindra att ramen valter maste den sékras
marken under monteringen.

« Felaktig montering av kalibreringsramen kan leda till permanenta skador pa ramen och géra den obrukbar och/eller

oséaker.
Dellista
Tvarstang Bult (M5x10)
060005 060019
1st 8 st
o —

OBS: Nedanstaende delar finns i kalibreringsramens paket.

Glidande laserplatta Tejplada Sexkantsnyckel (4 mm)
060031 060008 060032

1st ﬁ! 2 st

— 1st

« Ta ut tvarstaget respektive den glidande laserplattan ur « Ta ut tejpkartongerna ur férpackningskartongerna. « Satt

forpackningarna. « Fast i bultar (M5x10) i tejpkartongens nedre del.

tvarstagets glidplatta i mitten av tvarstaget, satt i bultarna (M5x10) i « Vrid det nedre segmentet av tejpladan med bultar till halen
sidovyn och dra at dem med insexnyckeln (4 mm). Se till att tvarstagets P& tvérstaget.

glidplatta &r ordentligt fastsatt i tvérstaget. o ) . « ) )
« Dra at bultarna med insexnyckeln (4 mm) for att fasta tejpboxarna i

bada andar av tvarstaget. Se till att tejpboxarna ar ordentligt
fastsatta.




