AUTEL MONTERINGSANVISNING

E-post: sales@autel.com Webb:

www.autel.com MaX|SyS ADAS (ka“bl’erlngsram)

Tack for att du kopt detta Autel-diagnosverktyg. Detta verktyg, tillverkat enligt hog standard, kommer att ge dig manga ars problemfri funktion om det anvéands enligt
instruktionerna och underhalls korrekt.

ﬁ VARNING: «
Allvarliga eller dodliga kiamskador kan uppst& om ramen valter, s& den maste sékras i marken under monteringen. « Felaktig montering av kalibreringsramen
kan orsaka permanenta skador och géra den obrukbar och/eller oséker.

SA HAR AKTIVERAR DU DIN MAXISYS ADAS-KALIBRERING: 1. Bekréfta att
o den registrerade MaxiSys har aktiva uppdateringar.
2. V&lj "Installningar” p& MaxiSys-appens hemsida.
3. Klicka pa “ADAS-bindning”.
4, Skanna QR-koden p& ADAS-ramen for att koppla, eller ange ramens serienummer manuellt om QR-koden inte &r tillganglig.
5. Ange valideringskoden fran ADAS-kalibreringsapplikationskortet.

6. Ladda ner ADAS-kalibreringsprogramvaran.

Dellista
Bashallare Basstang Lyftare Runt handtag
060001 060002 060003 060007
E E 2 st 1st 1st 1st
24V natadapter Bult (M8x20) Bult (M5x30) Lasbricka
060009 060015 060016 060018
1st 8 st 12 st @ 8 st
Plattbricka (M8) Sexkantsnyckel (6 mm) Sexkantsnyckel (4 mm)
060017 060011 060032
8 st 1st 1st
F
N ﬂ

OBS: Monsterkortet och tvarstaget bor monteras val innan de fasts pa kalibreringsramen. Se "Monteringsanvisningarna" for monsterkortet respektive tvarstaget.
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Steg 1: Placera de tva bashallarna pa en plan yta med knopparna mot Steg 3: Vand basen s& att den nu vilar pa sina hjul.
golvet. Sétt in basens tvarstang i bashallarens spar. Vrid var och en av de fyra handrattarna medurs fér att sékra basen
Steg 2: Placera den platta brickan (M8) for att fasta basens tvarstag till till marken.
bashallarna, 1as brickan ver vart och ett av de fyra skruvhalen, satt i
bulten (M8x20) och dra at med insexnyckeln (6 mm).




Fast lyftaren pa basen

Steg 1: Placera lyftaren ovanpa basen. Rikta in vart och ett av de fyra skruvhalen
pa lyftaren med de pa basen.

Steg 2: Placera den plana brickan (M8) och lasbrickan Gver vart och ett av

skruvhalen, sétt i och dra &t bulten (M8x20) med insexnyckeln (6 mm). Se till att

basen och lyftaren ar ordentligt fastsatta.

Fast tvarstaget

Steg 1: Placera tvarstaget pa lyftaren med lyftarens stiften isatta i halen till vanster
pa baksidan av tvarstaget.

Steg 2: Satt i bultarna (M5x30) i skruvhalen pa tvarstaget och dra at dem med

insexnyckeln (4 mm). Se till att tvéarstaget ar ordentligt fast vid lyften.

Montera runt handtag/anslut natadapter

Satt in skaftet pa det runda handtaget i sparet pa lyftens
baksida, eller anslut natadaptern till lyften for att aktivera
knappen for att justera tvarstangen istallet for att anvanda

handtaget.

Fast monsterbradan

Steg 1: Satt i de tva stangerna som &r fasta vid monsterkortet i sparen pa varje
sida av lyftaren.

Obs: Anvand knappen eller handtaget for att sénka tvarstaget innan du

faster monsterbradan.
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Steg 2: Dra &t handrattarna intill sparen och fast monsterkortet pa lyftaren.

Obs: Monsterbradan behdvs for manga procedurer, sa var noga med att fasta den

enligt anvisningarna.




