AUTEL MONTERINGSANVISNING

E-post: sales@autel.com

Webb: www.autel.com MaxiSys ADAS (Target Height Booster)

Tack for att du kopt detta Autel-diagnosverktyg. Detta verktyg, tillverkat enligt hog standard, kommer att ge dig manga ars problemfri funktion om det

anvands enligt instruktionerna och underhalls korrekt.

VARNING:

« Allvarliga eller dodliga klamskador kan uppstd om ramen valter. For att férhindra att kalibreringsramen vélter maste den
fast i marken under monteringen.

« Felaktig montering av kalibreringsramen kan leda till permanenta skador pa ramen och gora den obrukbar och/eller
osaker.
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Montera malhojdsforstarkaren

Malhojdsforstarkaren installeras for att forlanga kalibreringsramens hojd néar ett fordon ska kalibreras pé ett hjulinstalliningsstall.

Placera vanster och héger stdng pa en plan, jamn yta. Rikta Sétt i bultarna (M4x8) i de fyra skruvhalen pa stangfastena och
in skruvhalen pa anslutningsstangen med de pa vanster och hoger dra at med insexnyckeln (3 mm). Se till att anslutningsstangen &ar
stang. Satt i bultarna (M6x40) och dra at med insexnyckeln (5 mm). ordentligt fast vid vanster och hoger stolpe.




Sank korsstangen till botten.

For in de tvd stangerna i sparen pa vardera sidan av
lyftaren pa kalibreringsramen.

Dra at handrattarna intill sparen och fast

maélhojdsforstarkaren pa lyften.
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Sétt in de tva polerna pd maltavlan (hallaren) i sparen pa varje pol pd malhgjdsférstarkaren. Dra &t handrattarna intill sparen och fast méaltavian (hallaren) pa

malhojdsforstarkaren.




