AUTEL MONTERINGSANVISNING

E-post: sales@autel.com
MaxiSys ADAS (hallare for maltavia)

Webb: www.autel.com

Tack for att du kopt detta Autel-diagnosverktyg. Detta verktyg, tillverkat enligt hog standard, kommer att ge dig manga ars problemfri funktion om det
anvands enligt instruktionerna och underhalls korrekt.

VARNING:
« Allvarliga eller dodliga klamskador kan uppstd om ramen vélter. For att forhindra att kalibreringsramen vélter maste den
fast i marken under monteringen.

« Felaktig montering av kalibreringsramen kan leda till permanenta skador pa ramen och gora den obrukbar och/eller

oséaker.
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Placera vanster och hoger stadng pé en plan, jamn yta. Rikta in
skruvhéalen pa anslutningsstangen med de pa vénster och hoger stang.
Satt i bultarna (M6x40) och dra &t med insexnyckeln (5 mm).

Satt i bultarna (M4x8) i de fyra skruvhalen pa stangfastena och dra at
med insexnyckeln (3 mm). Se till att anslutningsstangen &r ordentligt
fast vid vanster och hoger stolpe.




Rikta in de fyra skruvhalen pa glidstdngen med de pd vanster och héger stang.

Sétt i bultarna (M6x40) och dra &t med insexnyckeln (5 mm).
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For in de tva stangerna i sparen pa var sida om lyftaren pa kalibreringsramen. Dra

&t handrattarna intill sparen och fast méltaviehdllaren pa lyftaren.

Fast maltavlan pa glidstangen med tva stift pa reglaget som sétts in i halen pa

baksidan av maltavlan.

Anvand laset pa skjutreglaget for att fasta maltavlan pa skjutreglaget.

Obs: For att flytta maltavlan, vrid handratten moturs for att lossa
brédan, skjut den till lamplig position p& glidstdngen och sékra
maéltavlan genom att vrida pa ratten.




