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Seznam dilG

NiZe uvedené dily jsou soucasti tohoto baleni.

Drzak zakladny Zakladni pricka Stanek

2ks — 1ks %‘l 1ks

Jednotka posuvné desky

Tks

Bodovy laser Sroub s plilkulatou hlavou Zapustény Sroub Sroub s vnitfnim Sestihranem
(M6x25) (M6x20) (M5x16)
1ks 4ks 4ks i] 2ks
Sestihranny L-kli¢ Laserova polohovaci deska Alkalicka knoflikova baterie

(4mm)

1ks 3 1ks @ 3ks
% 8

Sestaveni kalibra¢niho stojanu

Ujistéte se, Ze jsou pritomny vSechny potiebné dily.
Umistéte dva drzéky zékladny na rovny a vodorovny povrch tak, aby
knofliky na zemi. Zarovnejte Ctyfi otvory pro Srouby na drzécich zékladny

s otvory pro Srouby na pfi¢ném nosniku zakladny.

VloZte Ctyfi Srouby s pllkulatou hlavou (m6x25) a utdhnéte je dodanym

Sestihrannym klicem (4 mm).

VloZte dva Srouby s vnitfnim Sestihranem (m5x16) do dvou Ghlovych drzakd na

zakladni pri¢né tyci a utdhnéte je dodanym Sestihrannym klicem (4 mm).

Umistéte zakladnu na rovny a vodorovny povrch. Otacejte kazdou rukou

knoflik ve sméru hodinovych ruci¢ek na zékladné, dokud neni upevnén k zemi.




Zarovnejte Ctyfi otvory pro Srouby na spodni strané stojanu s otvory pro Srouby na zakladné. Umistéte stojan na zakladnu tak, aby jeho podnoZzka byla v
opacném sméru neZ podnozky zakladny. Otacejte ru¢nim knoflikem ve sméru hodinovych ruci¢ek na stojanu, dokud jej nepfipevnite k zemi.

VloZte Ctyfi zapuSténé Srouby (m6x20) a utahnéte je dodanym Sestihrannym klic¢em (4 mm), abyste pfipevnili zakladnu ke stojanu.

VloZte posuvnou desku do posuvného sloupku stojanu. Ujistéte se, Ze konec posuvné desky se stupnici je na stejné strané jako nozicky zakladny.
Zajistéte posuvnou desku utazenim ru¢niho knofliku ve sméru hodinovych rucicek.

Otocte bodovy laser proti sméru hodinovych rucicek, abyste otevreli drzak baterii laseru. Sestavte 3 knoflikové baterie LR44/A76 a utahnéte laser ve
sméru hodinovych rucicek. Zarovnejte otvory na bodovém laseru s polohovacimi koliky na upeviiovaci desce laseru. Pfipevnéte bodovy laser na
posuvnou desku. Zajistéte jednotku na misté pomoci bezpecnostni karabiny.




