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Πακέτο.
Τοποθετήστε  τη  βίδα  στο  πλαίσιο  στην  οπή  της  βίδας  στην  πλακέτα-

στόχο.  Περιστρέψτε  την  πλακέτα-στόχο  δεξιόστροφα  για  να  την  ασφαλίσετε.

Βήμα  1:  Αφαιρέστε  την  πλακέτα  στόχου  και  το  πλαίσιο  του  βαθμονομητή  
μπροστινής  κάμερας  LDW  από  την  πλακέτα  στόχου

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  αυτό  το  διαγνωστικό  εργαλείο  Autel.  Αυτό  το  εργαλείο,  κατασκευασμένο  σύμφωνα  με  υψηλά  πρότυπα,  θα  σας  προσφέρει  χρόνια  
απροβλημάτιστης  απόδοσης,  εφόσον  χρησιμοποιηθεί  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  και  συντηρηθεί  σωστά.

Βήμα  2:  Χαλαρώστε  το  κουμπί  ρύθμισης�  στο  πλαίσιο,  ρυθμίστε  τον  
πίνακα  στόχου  έτσι  ώστε  το  αλφάδι  να  είναι  στραμμένο  προς  τα  πάνω.
Σφίξτε  το  κουμπί  ρύθμισης.

Συναρμολογήστε  τον  βαθμονομητή  της  μπροστινής  κάμερας
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MaxiSys  ADAS  MA600  (Βαθμονόμηση  μπροστινής  κάμερας)
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