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Popis dijelova

Dijelovi u nastavku nalaze se u ovom paketu.

Drzac baze Osnovna precka Stajati Jedinica s kliznom plocom

2 kom — 1kom %‘I 1 kom

1 kom

Tockasti laser Vijak s polukruznom glavom Upusteni vijak Vijak s imbus glavom
(mM6x25) (mM6x20) (m5x16)
1 kom 4 kom 4 kom i] 2 kom
Sesterokutni L-klju¢ Plota za lasersko pozicioniranje Alkalna gumbasta baterija

(4 mm)

% T kom 8 8 em @ 3 kom

Sastavite kalibracijski stalak

Provijerite jesu li prisutni svi potrebni dijelovi.

Postavite dva osnovna drZzaca na ravnu i vodoravnu povrsinu s

gumbe na tlu. Poravnajte Cetiri rupe za vijke na drzacima baze s rupama
za vijke na precki baze.

Umetnite Cetiri vijka s polukruZznom glavom (m6x25) i zategnite ih priloZzenim

Sesterokutnim L-klju¢em (4 mm).

Umetnite dva vijka s imbus glavom (m5x16) u dva kutna nosaca na osnovnoj precki

i zategnite ih priloZzenim Sesterokutnim L-klju¢em (4 mm).

Postavite bazu na ravnu i vodoravnu povrsinu. Okrenite svaku ruku

gumb u smjeru kazaljke na satu na podnozju dok se ne pricvrsti za tlo.




Poravnajte Cetiri rupe za vijke na dnu postolja s rupama za vijke na podnozju. Postavite postolje na podnozZje tako da podnoZzje postolja bude u suprotnom smjeru

od podnozja postolja. Okrenite rucicu u smjeru kazaljke na satu na postolju dok se ne pricvrsti za tlo.

Umetnite Cetiri vijka s upuStenom glavom (m6x20), zategnite vijke priloZenim Sesterokutnim L-klju¢em (4 mm) kako biste pricvrstili bazu na postolje.

Umetnite kliznu plo¢u u klizni stup stalka. Provjerite je li kraj klizne ploce s valjkom na istoj strani kao i podnoZja baze. Pricvrstite kliznu plo¢u zatezanjem
ru¢nog gumba u smjeru kazaljke na satu.

Okrenite laserski tockasti uredaj u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste otvorili drzac baterija za laser. Sastavite 3 gumbaste baterije LR44/A76 i
zategnite laser u smjeru kazaljke na satu. Poravnajte rupe na laserskom tockastom uredaju s pozicijskim klinovima na ploci za drZanje lasera. Pricvrstite laserski

tockasti uredaj na kliznu plo€u. U¢vrstite uredaj sigurnosnom kukom.




