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Alkatrészlista

Az alabbi alkatrészek taldlhaték ebben a csomagban.
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A kalibracios allvany 6sszeszerelése

Gy6z6djon meg arrél, hogy minden sziikséges alkatrész megvan.
Helyezze a két talptartot sik és vizszintes fellletre, a
gombok a talajon. Igazitsa az alaptartok négy csavarlyukét az alap

keresztlécének csavarlyukaihoz.

Helyezze be a négy félgémbfejl csavart (méx25), és hlizza meg a mellékelt
4 mm-es imbuszkulccsal.

Helyezze be a két imbuszfejli csavart (m5x16) az alap keresztlécén
taldlhatd két szogletes konzolba, és hiizza meg 6ket a mellékelt

imbuszkulccsal (4 mm).

Helyezze az alapot sik és vizszintes fellletre. Forgassa el mindkét kezét

az alapon talalhaté gombot az 6ramutat6 jarasaval megegyez6 iranyba, amig az a talajhoz nem régzul.




Igazitsa az allvany aljan talalhaté négy csavarlyukat az alapon talélhaté csavarlyukakhoz. Helyezze az allvanyt az alapra Ugy, hogy az allvény labfeje az alap labfejeivel ellentétes

irdnyba nézzen. Forgassa el az dllvanyon talalhaté kézi gombot az éramutaté jardsaval megegyezé irdnyba, amig az a talajhoz nem régzil.

Helyezze be a négy slillyesztett fej(i csavart (m6x20), majd hidzza meg a csavarokat a mellékelt imbuszkulccsal (4 mm), hogy régzitse az alapot az allvanyhoz.

Helyezze be a csuszélemez egységet az allvany csuszéoszlopaba. Gyéz6djon meg arrél, hogy a csuszélemez egység skala fel6li vége ugyanazon az oldalon van, mint az alap

labfejei. Rogzitse a csiszélemez egységet a kézi gomb dramutaté jarasaval megegyezd irdnyba torténé meghuzasaval.

Forgassa el a pontlézert az 6ramutaté jarasaval ellentétes irdnyba a |ézer elemtartéjanak kinyitdsahoz. Szerelje 6ssze a 3 LR44/A76 gombelemet, és hizza meg a lézert az

6éramutato jarasaval megegyez6 iranyba. Igazitsa a pontlézer furatait a |ézer tartélemezén lévé pozicionaldé csapokhoz. Rogzitse a pontlézert a csiszélemezre. Régzitse a

késziléket a biztonsagi kampéval.




