AUTEL INSTRUKCJA MONTAZU

Adres e-mail: sales@autel.com

stronainternetowa: www.autel.com MaxiSys ADAS (stanowisko kalibracyjne)
www.maxisysadas.com

Lista czesci

W tym pakiecie znajduja sie ponizsze czesci.

Uchwyt podstawy Podstawa poprzeczki Podstawka

2szt. ﬁ 1 szt %‘l 1 szt.

Jednostka ptyty przesuwnej

1 szt.

Laser punktowy Sruba z tbem kulistym Sruba z tbem stozkowym Sruba z tbem gniazdowym

(m6x20) (m5x16)

4 sztuki ? 2 szt

(m6x25)
1szt. 4 sztuki

Klucz imbusowy L Plyta pozycjonujaca laserowo Bateria guzikowa alkaliczna

1 szt 8 1szt. @ 3 sztuki

(4mm)

Z167 stojak kalibracyjny

Sprawdz, czy wszystkie potrzebne czesci s obecne.
Umies$¢ dwa uchwyty bazowe na ptaskiej i réwnej powierzchni.
Pokretta na ziemi. Dopasuj cztery otwory na $ruby w uchwytach podstawy

do otworéw na $ruby w poprzeczce podstawy.

W16z cztery $ruby z tbem kulistym (m6x25) i dokre¢ zatgczonym kluczem imbusowym (4 mm).

W16z dwie $ruby imbusowe (m5x16) do dwdch katowych wspornikéw na poprzeczce podstawy i

dokrec je dotgczonym kluczem imbusowym L (4 mm).

Pot6z podstawe na ptaskiej i rownej powierzchni. Obré¢ kazdg reka.

pokretto w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara na podstawie, az do jej przymocowania do podtoza.




Dopasuj cztery otwory na Sruby na spodzie stojaka do otworéw na $ruby w podstawie. Umie$¢ stojak na podstawie, ustawiajac nézki stojaka w kierunku przeciwnym do

noézek podstawy. Obré¢ pokretto zgodnie z ruchem wskazéwek zegara na stojaku, az zostanie przymocowane do podtoza.

W16z cztery Sruby z tbem stozkowym (m6x20), dokre¢ $ruby zatgczonym kluczem imbusowym (4 mm), aby przymocowa¢ podstawe do stojaka.

W16z ptyte przesuwng do kolumny przesuwnej statywu. Upewnij sie, ze koniec ptyty przesuwnej z podziatkg znajduje sie po tej samej stronie co podstawki podstawy.

Zabezpiecz ptyte przesuwng, dokrecajgc pokretto zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Obrdé¢ laser punktowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby otworzy¢ uchwyt baterii lasera. Zamontuj 3 baterie guzikowe LR44/A76 i dokrec laser

zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. Dopasuj otwory w laserze punktowym do kotkéw pozycjonujgcych na ptytce mocujgcej laser. Zamontuj laser punktowy na ptytce

przesuwnej. Zablokuj urzadzenie za pomoca karabinczyka zabezpieczajgcego.




