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Lista de piese

Piesele de mai jos sunt in acest pachet.

Suport de baza Bara transversala de baza Stand

Unitate cu placa glisanta

2buead —_—— Tbuc. %" 1 buc 1buc
Laser punctual Surub cu cap rotund Surub cu cap inecat Surub cu cap hexagonal
(M6x25) (m6x20) (m5x16)
1 buc. 4 bucati

4 bucati ? 2 bucati

Cheie hexagonala in L

Placa de pozitionare cu laser Baterie alcalina tip buton

1 buc 8 1 buc. @ 3 bucéti
% g H

(4 mm)

Asamblati suportul de calibrare

Asigurati-va ca sunt prezente toate piesele necesare.
Asezati cele doua suporturi de baza pe o suprafata plana si nivelata, cu
butoanele de pe podea. Aliniati cele patru orificii pentru suruburi de pe

suporturile bazei cu orificiile pentru suruburi de pe bara transversala a bazei.

Introduceti cele patru suruburi cu cap rotund (m6x25) si strangeti-le cu cheia hexagonala in L (4 mm)

furnizata.

Introduceti cele doua suruburi cu cap hexagonal (m5x16) in cele doua console inclinate de pe bara

transversald a bazei si strangeti-le cu cheia hexagonala in L (4 mm) furnizata.

Asezati baza pe o suprafata plana si dreapta. Rotiti fiecare mana

butonul in sensul acelor de ceasornic de pe baza pana cand acesta este fixat pe sol.




Aliniati cele patru orificii pentru suruburi de pe partea inferioara a suportului cu orificiile pentru suruburi de pe baza. Pozitionati suportul pe baza cu suportul pentru

picioare n directia opusa suporturilor pentru picioare ale bazei. Rotiti butonul manual in sensul acelor de ceasornic de pe suport pana cand acesta este fixat pe sol.

Introduceti cele patru suruburi cu cap Tnecat (m6x20), strangeti suruburile cu cheia hexagonala in L (4 mm) furnizata pentru a fixa baza pe suport.

Introduceti unitatea placii glisante in coloana glisantd a suportului. Asigurati-va ca capatul scalar al unitatii placii glisante este pe aceeasi parte cu suporturile de

baza. Fixati unitatea pldcii glisante strangand butonul manual in sensul acelor de ceasornic.

Rotiti laserul punctual in sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide suportul bateriei laserului. Asamblati cele 3 baterii buton LR44/A76 si strangeti laserul in

sensul acelor de ceasornic. Aliniati gdurile de pe laserul punctual cu stifturile de pozitionare de pe placa de sustinere a laserului. Atasati laserul punctual pe placa

glisanta. Blocati unitatea in pozitie cu carligul de siguranta.




