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Dellista

Delarna nedan finns i detta paket.

Bashallare Basstang Sta Glidplattanhet

2 st ﬁ 1st %a 1st

1st

Punktlaser Skruv med knapphuvud Forsankt skruv Insexskruv
(mM6x25) (m6x20) (M5x16)
1st E 4 st

4 st i] 2 st

Sexkantsnyckel Laserpositioneringskort Alkaliskt knappbatteri

% 8

Montera kalibreringsstativet

Se till att alla nddvandiga delar finns med.
Placera de tv& bashallarna pd en plan och jamn yta med
knoppar p& marken. Rikta in de fyra skruvhalen pa bashallarna med

skruvhélen p& basens tvérstag.

Satt i de fyra skruvarna med runt huvud (m6x25) och dra &t med den
medféljande insexnyckeln (4 mm).

Satt i de tva insexskruvarna (m5x16) i de tva vinklade fastena pa
basbalken och dra at dem med den medftljande insexnyckeln
(4 mm).

Placera basen pa en plan och jamn yta. Rotera varje hand

Vrid knoppen medurs pa basen tills den &r fast i marken.




Rikta in de fyra skruvhalen pa stativets undersida med skruvhalen pa basen. Placera stativet pa basen med stativets fotkopp i motsatt
riktning mot basens fotkoppar. Vrid handratten medurs pa stativet tills den &r fast i marken.

Satt i de fyra forsankta skruvarna (méx20), dra at skruvarna med den medféljande insexnyckeln (4 mm) for att fasta basen pa stativet.

Satt i glidplattan i stativets glidpelare. Se till att glidplattans skalande &r pd samma sida som basens fotkoppar. Fast glidplattan genom
att dra at handratten medurs.

Vrid punktlasern moturs for att dppna laserbatterihallaren. Montera de 3 LR44/A76-knappcellerna och dra at lasern medurs. Rikta in halen
pa punktlasern med positioneringsstiften pa laserhallarplattan. Fast punktlasern pa glidplattan. Las enheten pa plats med sékerhetshaken.




