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NAVOD K MONTAZI

MaxiSys ADAS (bodovy laserovy pomocny ciselnik)

Dékujeme vam za zakoupeni tohoto diagnostického pfistroje Autel. Tento pfistroj, vyrobeny na vysoké urovni, vam pfi pouZiti v
souladu s pokyny a spravné udrzbé poskytne roky bezproblémového provozu.

0 IMPORTANT: K dokonceni sestaveni je poteba 6 baterii AAA. Pfed sestavenim si prosim pfipravte baterie.

Seznam dilG

Stfedova laserova jednotka Stfedova laserova jednotka

Bocni laserova jednotka Bocni laserova jednotka

Podpora Podpora
1ks 1ks 2ks 2ks

Sroub (M3x16) Sestihranny L-kIi¢ (5 mm) Sestihranny L-kIi¢ (2 mm)

2ks 1ks 1ks

F F
Pozndmka: Tyto dily budou pouZity v krocich po dokonéeni montéZe. Ridte se prosim pokyny na tabletu Autel.

Leva referencni deska Prava referenéni deska Roz3iFujici deska

1ks 1ks 2ks

Namontujte laserovy a pomocny stupnici na oba konce pri¢niku

Odstrarite 2 Srouby pomoci Sestihranného kli¢e (5 mm) z jednoho konce
pricniku a sejméte koncovy kryt a krabici s paskou.

Stfedni

kluzna lista

VloZte podpéru boc¢ni laserové jednotky do stfedni posuvné listy pricniku.
Zarovnejte otvory na koncovém krytu s otvory pro Srouby na konci pri¢niku
a utdhnéte Srouby Sestihrannym klicem (5 mm).

Sejméte zadni kryt bo¢ni laserové jednotky, vioZte 2 baterie AAA a zaviete
zadni kryt.

knoflik

Zarovnejte otvor pro Sroub na zadni strané bocni laserové jednotky s
otvorem na drzaku bo¢ni laserové jednotky a utdhnéte knoflik. Opakujte

kroky 1 az 4 pro sestaveni laseru a pomocného kole¢ka na opa¢ném konci

pricné tyce.

Sestavte laserovy a pomocny stupnici a pripevnéte je ke stfedu pricky.

Povolte knoflik a posurite posuvnou laserovou desku ze stfedu pfi¢niku na jednu
stranu. Odstrarite 2 Srouby s Sestihrannym klicem.

L-kli¢ (2 mm) na krytu posuvné laserové desky a kryt sejméte.

ﬁ srouby (M3x16)

Zarovnejte otvory pro Srouby na drzaku stfedové laserové jednotky s otvory
pro Srouby na posuvné laserové desce a vloZte Srouby (M3x16)
a utdhnéte Sestihrannym L-klicem (2 mm).

VloZte 2 baterie AAA. Zarovnejte drzak na zadni strané stfedové laserové

jednotky s podpérou stfedové laserové jednotky, umistéte jej na podpéru
stfedové laserové jednotky a ujistéte se, Ze laser je rovnob&zny s posuvnou
laserovou deskou.

Presurite posuvny laserovy talif' zpét do stfedu pricniku a utdhnéte knoflik.




