AUTEL

Laserové méreni
UZivatelska prirucka

I 1)Appearance diagram

Zobrazit

Tlacitko prepinani jednotek

Tlacitko zapnuti/vypnuti

X3l

Otvory pro Srouby stativu
[ —)
OPEN
Prihradka na baterie
—

I 2) Warning

Laserové vyrobky tFidy 2; Nedivejte se pfimo
do paprsku optickymi pomtickami ani jej zbyteéng

nesmérovat na jiné osoby.

I 3) Specification

Specification AS
Measuring range © 0,2-20m
Measuring accuracy @ +/-2mm

Continuous measurement | v

Measuring unit ©

mm/cm/palce

Laser class Class 2

Laser type 630-670nm, < 1mW

Reference pedni strana

Battery type AAA 2X1.5V
Remark:

@ Maximalni m&fici rozsah je uréen verzi laserového
délkoméru. Presny méfici rozsah je uveden na Stitku
pristroje.

@ za nepfiznivych podminek, jako je intenzivni sluneéni

svit, $patné odrazejici cilovy povrch (éerny povrch) nebo

Pficina Népravné opatfeni

Viz uzivatelska pfirucka,

Chyba vypoctt
204 Yoa vypoctu opakuijte postupy.

Kontaktujte prosim svého

Nadmérny proud
208 P distributor

220 | slabé baterie Vyméfite nové baterie.

Nechte zafizeni vychladnout na

252 [ Teplota provozni teplota
prlis vysoka P teploté 0°C a7 40 °C.
PFili3 nizka Zahfejte zafizeni na
253 teplot: i
eplota provozni teplota.

Pouzite cilovou desticku nebo

255

2ménit néco dobrého

reflexni povrch.
prilis dlouna doba

Cil je pFilis reflexni,
pouZijte cilovou desticku nebo
nemifte na silné svétlo

256 Pfijaty signal

pFilis silny
objektivni.
Mimo Vyberte méreni
261 | rozsah vzdalenost v dosahu
méFeni méFeni.
Zapnuti/vypnuti

zafizeni nékolikrat.
Pokud symbol stale
se objevi, kontaktujte prosim

500 | Chyba hardwaru

svého prodejce pro

vysoké teplotni vykyvy, se miize odchylka na vzdalenost
pres 10 m zvysit.
@ stisknéte tlacitko prepinani jednotek pro zménu jednotky
vzdalenosti mezi mm/cm/palci.
* Za denniho svétla nebo pokud ma il 3patné

odrazivé viastnosti, pouZijte prosim cilovou desticku.

I4) Operating procedures

M Continuous measurement
Zafizeni pfejde do rezimu nepretrzitého méfeni ihned po
zapnuti.

MéFeni se ukongi po 3

minut, pokud nedojde k z4dné operaci.

-
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=
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mm *

1667 mm

I 5) Error code

Vechny chyby nebo selhani se zobrazi jako kédy.

Nasledujici tabulka vysvétluje vyznam kodt a

Feseni.

I 6) Battery installation

Oteviete kryt baterii a viozte dvé baterie do prihradky
spravné podle oznaceni

kladného a zaporného pélu. Po instalaci zaviete kryt pro

bezpeéné poutiti.

I 7) Copyrights

Design produktu a specifikace se mohou zménit bez
predchoziho upozornéni, ochranna znamka Autel, obrazky
a specifikace jsou majetkem spoleénosti

Spolecnost Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.

Viechna prava wyhrazena.

I 8) Contact us

Spoleénost Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
2. patro, budova Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road,
komunita Songpingshan, podoblast Xili, okres Nanshan,

mésto Shenzhen, Cina
@ +86 (0755) 8614-7779
E sales@autel.com

@ www.autel.com

CSN EN 60825-1:2014
V souladu s normou 21 CFR 1040.11 s vyjimkou odchylek

dle oznameni o laserech ¢. 50 ze dne 24. ¢ervna 2007.

2 C€ FE RoHS



