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Sada pro kameru

(AUTEL-CSC0500/06)

Dékujeme vam za zakoupeni této sady kamery Autel, ktera slouZi k identifikaci urenych cili. Tato stru¢na referencni prirucka vas poudi o instalaci sady kamery na
rdzné kalibraéni ramy Autel. PFed pouZzitim si prosim peclivé prectéte tuto pfirucku.

Seznam véci k zabaleni

Leva kamerova Stfedova kamera Prava jednotka kamery

jednotka (se 4 kabely)

1 ks 1 ks 1 ks

Posuvna matice (M6) Kombinace nastrénych hlavic
Sroub (M6 x 14)

5ks X 10 ks T 5ks
(1 nahradni) &) (2 nahradni dily) ‘r‘(@ (1 nahracind

T-matice s kladivem (M6)

Imbusovy kli¢ (5 mm) Tésnici paska

Napajeci adaptér (24 V)

1 ks

% 1 ks 1 ks

@ POZNAMKA:

1. Po Uspé&3ném sestaveni ostatnich soucasti kalibra¢niho rému nainstalujte sadu kamery, abyste kalibra¢ni ram dokoncili.

2. Uzivatelé s modely IA600, MAGOO a rozsifujici sadou IA600 (verze s kamerou) postupuji podle pokynt k instalaci sady kamery na model IA600. UZivatelé s
modelem IA800 postupuji podle pokynt k instalaci sady kamery na model IA800.

3. Leva kamerova jednotka by méla byt nainstalovana na levé strané, zatimco prava kamerova jednotka by méla byt otocena celem k predni ¢asti kalibra¢niho ramu.

nainstalovano na pravé strané podvozku.

Instalace sady kamery na IA600

PFed instalaci sady kamery se ujistéte, Ze byly zbyvajici komponenty kalibraéniho
réamu Uspésné smontovany.




Instalace levé jednotky kamery

Vlozte dvé posuvné matice M6 (1) do prvni a tfeti posuvné drazky

z levé strany brevna.

1) Protahnéte delSi napéjeci kabel pFipojeny k levé kamerové jednotce prvnim
vnitfnim otvorem pficky zleva na jeji konec a ujistéte se, Ze je na konci otvoru
viditelna zastrcka napajeciho kabelu (2).

2) Stejnym zpUsobem protahnéte del3i USB kabel pfipojeny k levé kamerové jednotce tietim

vnitfnim otvorem. Ujistéte se, Ze konektor

Na konci otvoru je také viditelny USB kabel (3).

1) Vlozte bocni okraj levé jednotky kamery do levé strany
pricku a vlozte dva kratsi kabely do ¢tvrtého posuvného otvoru.

2) Zarovnejte otvory na bo¢nim okraji s otvory na posuvnych maticich a poté
VloZzte dva kombinované srouby s vnitfnim Sestihranem (M6 x 14) do otvord a utdhnéte je
imbusovym klicem (5 mm).

3) Instalace levé kamerové jednotky je nyni dokoncena.

1) Zatdhnéte del3i napéajeci kabel a kabel USB podél pfislusnych
drazky od konc( otvor( k pravé strané pricky.

2) VloZte dvé posuvné matice M6 (1) do prvni a tfeti posuvné drazky z
prava strana brevna.

3) Protahnéte del3i napajeci kabel a kabel USB tizkym otvorem

podél bo¢niho okraje pravé jednotky kamery.

1) VloZte bocni okraj pravé jednotky kamery do pravé strany
bfevno.

2) Zarovnejte otvory na bo¢nim okraji s otvory na posuvnych maticich a poté
upevnéte pravou kamerovou jednotku pomoci dvou kombinovanych Sroub( s

vnitfnim Sestihranem (M6 x 14) a imbusového kli¢e (5 mm).




1) Zapojte napéjeci kabel (2) a kabel USB (3) do pfisludnych portti na pravé kamerové jednotce.

Prebytecny kus obou kabelt zasurite do Uzké Stérbiny umisténé podél boéni hrany.

2) V pfipadé potieby zatlacte dva tésnici prouzky, které jsou soucasti baleni kalibracniho rému
IA600, do prvni a tfeti posuvné drazky na pravé strané pricky, aby se zakryly kabely. Upravte

dva upevriovaci plechy na pravé strané pricky z vodorovné do svislé polohy, abyste...

zajistéte kabely.

3) Pravé kamerova jednotka je nyni nainstalovana.

Pripevnéte Ctyfi zatloukaci matice M6 T (1) k centralni kamefe pomoci kombinovanych Sroubd
s vnitfnim Sestihranem (M6 x 14) a natocte je vodorovné.
Poté je zasurite do prvni a druhé posuvné drazky pricky pfiblizné 50 mm (1,97 palce) od

knofliku, ktery slouZi k utazeni pricky.

POZNAMKA: St¥edova kamera a leva kamerové jednotka musi byt na stejném

strané brevna.

Pro zajisténi stfedové kamery pouzijte imbusovy kli¢ (5 mm).

1) Protahnéte dva kratsi kabely ¢tvrtym posuvnym otvorem z levé strany pricky. Zapojte napajeci

kabel (2) a kabel USB (3) do pfisludnych portl na stfedové kamefe.

2) Zatlacte tésnici pasku do Ctvrté posuvné drazky na levé strané

pficka pro zakryti kabeld.

3) Instalace stfedové kamery je nyni dokoncena.

Dokonceni instalace

Jakmile jsou vSechny tfi kamery nainstalovany, zkontrolujte kalibraéni ram, abyste zajistili spradvnou

a stabilni instalaci.




Instalace sady kamery na IA800
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Instalace levé jednotky kamery
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1) Odstrarite dva Srouby pomoci imbusového klice (5 mm) a oddélte konec
kryt (1) na levé strané pricniku.

2) Stejnym zpGsobem oddélte koncovy kryt na pravé strané pfi¢niku.

Vlozte dvé posuvné matice M6 (2) do prvni a tieti posuvné drazky z levé strany

pricniku.

1) Uplné proviéknéte del3i napajeci kabel pripojeny k levé kamerové jednotce

prvnim vnitfnim otvorem pficky zleva doprava a ujistéte se, ze

Zastrcka napéjeciho kabelu (3) je viditelna na pravé strané pricniku.

2) Protahnéte delSi USB kabel pripojeny k levé jednotce kamery skrz

tfeti vnitfni otvor stejnym zptsobem. Ujistéte se, ze konektor

Kabel USB (4) je také viditelny na pravé strané pricniku.

1) VloZte bo¢ni okraj levé jednotky kamery do levé strany

pricku a vlozte dva kratsi kabely do ¢tvrtého posuvného otvoru.

2) Zarovnejte otvory na bo¢nim okraji s otvory na posuvnych maticich a poté

VloZte dva kombinované Srouby s vnitfnim Sestihranem (M6 x 14) do otvor( a utahnéte je

imbusovym klicem (5 mm).

3) Instalace levé kamerové jednotky je nyni dokoncena.




Instalace pravé kamerové jednotky

\ 1) VloZte dvé posuvné matice M6 (1) do prvni a treti posuvné drazky z

\ prava strana bfevna.

2) Protadhnéte delSi napajeci kabel a kabel USB Gzkym otvorem

podél bo¢niho okraje pravé jednotky kamery.

1) VloZte boc¢ni okraj pravé jednotky kamery do pravé strany

@ brevno.

2) Zarovnejte otvory na bo¢nim okraji s otvory na posuvnych maticich a poté
upevnéte pravou kamerovou jednotku pomoci dvou kombinovanych Sroub( s

vnitfnim Sestihranem (M6 x 14) a imbusového kli¢e (5 mm).

Zapojte napéjeci kabel (2) a kabel USB (3) do pfisludnych port(i na pravé kamerové jednotce.
Prebyte¢nou délku obou kabell zasufite do tzké Stérbiny umisténé podél boéniho okraje.

Prava kamerova jednotka je nyni nainstalovéna.

PFipevnéte Ctyfi zatloukaci matice M6 T (1) k centralni kamefe pomoci kombinovanych
Sroubd s vnitfnim Sestihranem (M6 x 14) a orientujte je vodorovné. Poté je zasuiite
do prvni a druhé posuvné drazky pri¢niku sousedici s drazkou pro Sablonu.

POZNAMKA: St¥edova kamera a leva kamerova jednotka musi byt na stejném

strané brevna.
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Pro zajiSténi stfedové kamery pouZijte imbusovy kli¢ (5 mm).




1) Protahnéte dva kratsi kabely ¢tvrtym posuvnym otvorem zleva

strané pricniku. Zapojte napajeci kabel (2) a kabel USB (3) do pfislusnych

pfisludné porty na stfedové kamere.

2) Zatlacte tésnici pasku do ¢tvrté posuvné drazky na levé strané

pricka pro zakryti kabeld.

3) Instalace stfedové kamery je nyni dokoncena.

Dokonceni instalace
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Jakmile jsou vSechny t¥i kamery nainstalovany, zkontrolujte kalibracni rdm, abyste zajistili

Lm E sprévnou a stabilni instalaci.
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Po Uspésné instalaci kamerové sady na kalibra¢ni ram zapojte 24V napajeci adaptér do

napéjeciho portu (1) na levé kamerové jednotce a do elektrické zasuvky. Zapnéte vypinac (2) a

]

indikator napéjeni (3) se rozsviti cervené.

POZNAMKA: Ilustrace v této pFirucce slouZi pouze pro ilustraci. Skute¢ny produkt se miize lisit.



