AUTEL Stru¢ny referencni privodce

E-mail: sales@autel.com

Web: www.autel.com Kalibrac¢ni ram IA600
www.maxisysadas.com (AUTE L-CSCCOOO)

Dékujeme vam za zakoupeni kalibra¢niho rdmu Autel IA600. Tento produkt je vyroben ve vysokém standardu a bude vam slouZit po mnoho let.
bezproblémovy provoz pfi pouZiti v souladu s témito pokyny a spravné Gdrzbé. Pfed pouZitim si prosim peclivé prectéte tuto prirucku.

0 DULEZITE:
* Tato pfirucka plati pro verzi kalibra¢niho rdmu IA600 s kamerou i pro laser. Verze s kamerou
je poutzit jako zaklad pro ilustrace v této pfirucce.

« PFi montaZi postupujte podle ndvodu. Nespravna montaz mize zplsobit poskozeni a povede k selhani kalibrace.

Sestaveni kalibracniho ramu

PFiprava:

Pred zahajenim montaZe se ujistéte, Ze mate vSechny potfebné dily.
Vyjméte vSechny dily z obalu. Umistéte zakladnu na rovny povrch s
dostatkem prostoru.

Utahujte kazdy knoflik (1) na zdkladné&, dokud nebude upevnén k zemi.

Sestaveni stojanu

Zvednéte stojan a poté nastavte spodni drazku stojanu (2) a drazku

zakladny (3) ve stejném sméru. Drzte stojan nad zakladnou a zarovnejte
dva polohovaci otvory na stojanu se dvéma polohovacimi koliky (4) na

zakladné.

PFipojte stojan k zékladné zasunutim kolikd do drazek.




Utahnéte Ctyri knofliky (5) pro zajisténi stojanu na misté.

Instalace horni pricky

-)Zémek

Postavte se za stojan. Ridte se Sipkou a zasufite horni pricku do drazky uprostied

vychylovaci desky. Zatdhnéte za zajistovaci Groven pricky smérem dold, abyste

U pricku zajistili.
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Rucné zvednéte obé ramena pricné tyce, dokud nebudou rovnobézna, a

ujistéte se, Ze jsou zapadky skladacich ramen zajistény.

Utédhnéte upevnovaci knofliky pricky pro zajisténi pricky.
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Instalace laserové méfici jednotky

VloZte laserovou méfici jednotku do drZzaku. Laserovy konec by mél

= smérovat dolU a tésné priléhat ke spodni ¢asti drzaku.
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Instalace spodni pricky a velké posuvné desky

Spodni pritka je rozdélena do t¥i segmentd: levé rameno, spojka ramene a pravé

rameno. Z nesmontované pricky odstraiite vSechny ochranné kryty.

@ POZNAMKA: Kalibra¢ni ramecek s verzi fotoaparatu

ma Sest ochrannych krytll. Laserova verze ma ¢tyfi ochranné kryty.
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Zavéste konektor ramene (6) na spodni drzak pfitné tyce a zajistéte
jej utaZzenim CtyF knoflik( na zadni strané.
J
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PFipevnéte velkou posuvnou desku (7) ke konektoru ramene.
/
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PFipojte levé a pravé rameno ke konektoru ramene.

Nezapomerite pred spojenim povolit vSechny knofliky na levém a

pravém rameni. Po pevném spojeni pricky vSechny knofliky utahnéte.
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Kalibra¢ni ram IA600 je nyni pFipraven k instalaci kamerové nebo laserové sady v zavislosti na vasi objednavce a potrebach.




Montaz a instalace uloZznych konzoli
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PFiprava:
Vyjméte z obalu vSechny polozky potfebné k sestaveni loznych

konzol.

Spojte dva drzaky spojovaci listou a utahnéte je imbusovym klicem
(5 mm) a EtyFmi Srouby s valcovou hlavou s vnitfnim Sestihranem
(M8 x 20).

A)

b)

Po montaZi Ize UloZné konzole pFipevnit bud k podlaze, nebo ke zdi.

a) Pfipevnéno k podlaze

Umistéte sestavené Glozné konzole na podlahu. UpIné zasufite &tyfi rozpérné $rouby
(M12 x 80) do kazdého ze CtyF otvor( zobrazenych na obrazku, abyste Glozné konzole
upevnili k podlaze. (V zavislosti na konstrukci podlahy mize byt potfeba dal3i nafadi

a/nebo spojovaci material.)

b) Pfipevnéno ke zdi

PFipevnéte sestavené tlozné konzole ke zdi. Do kaZzdého z osmi otvord
zobrazenych na obrazku zcela zasufite osm rozpérnych Sroubl (M6 x
50), abyste UloZné konzole pripevnili ke zdi. (V zavislosti na konstrukci
zdi muze byt potfeba dalsi naradi a/nebo spojovaci material.)

WEDIyY
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Ulozné konzole jsou nyni pfipraveny pro umisténi vzorovych desek

velkych, stfednich a malych rozmér(. Umistéte je do pfislusnych drazek.

POZNAMKA: Tlustrace v této struéné referenéni pFiruéce slouzi pouze pro ilustraci. Skute¢ny produkt se mdze lisit.
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