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Tak, fordi du har kebt denne Autel IA600 kalibreringsramme. Dette produkt er fremstillet efter en hgj standard og vil give mange ars brugbarhed.
problemfri ydeevne ved brug i overensstemmelse med disse instruktioner og korrekt vedligeholdelse. Laes venligst denne vejledning omhyggeligt inden brug.

o VIGTIG:
« Denne vejledning gaelder for bade kameraversionen og laserversionen af IA600-kalibreringsrammen. Kameraversionen
bruges som grundlag for illustrationerne i denne vejledning.
« Falg venligst monteringsvejledningen. Forkert montering kan forarsage skader og resultere i, at kalibreringen ikke kan udferes.

Samling af kalibreringsrammen

Forberedelse:

Sgrg for, at du har alle ngdvendige dele, inden du begynder
monteringen. Tag alle dele ud af emballagen. Placer basen p&
en plan overflade med masser af plads.

Spaend hver knap (1) pa basen, indtil den er fastgjort til jorden.

Samling af stativet

Loft stativet, og indstil derefter stativets bundrille (2) og
baserillen (3) i samme retning. Hold stativet over basen, og
juster de to positioneringshuller pa stativet med de to
positioneringsstifter (4) pa basen.

Forbind stativet til basen ved at indseette stifterne i rillerne.




Speend de fire knapper (5) for at lase stativet pa plads.
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Stil dig bag stativet. Fglg pilens tegn for at skubbe den gverste
tveerstang ind i rillen midt pa afbgjningspladen. Treek tveerstangens

laseniveau nedad for at I&se tveerstangen.

Left manuelt begge arme pa tveerstangen, indtil de er parallelle, og

sgrg for, at klaparmenes lase er last.

Spaend fastggrelsesknapperne pé tveerstangen for at fastgere
tveerstangen.

Installation af lasermaleenheden

4“(\0

i

Seet lasermaleenheden i holderen. Laserenden skal vende nedad og
sidde teet mod bunden af holderen.




Montering af den nederste tveerstang og den store glideplade

Den nederste tvaerstang er opdelt i tre segmenter: venstre arm,

armforbindelse og hgjre arm. Fjern alle beskyttelsesdaeksler fra den
usamlede tveerstang.

@ BEMARK: Kameraversionen af kalibreringsrammen
har seks beskyttelsesdeeksler. Laserversionen har fire
beskyttelsesdaeksler.
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Haeng armkoblingen (6) pa den nederste tvaerstangsholder
og fastger den ved at stramme de fire knapper pa bagsiden.

Fastger den store glideplade (7) til armforbindelsen.

Forbind venstre og hgjre arm til armforbindelsesstykket.
Husk at Igsne alle drejeknapper pé venstre og hgjre arm far
tilslutning. Speend alle drejeknapper, nar tveerstangen er
fastmonteret.

IA600-kalibreringsrammen er nu klar til montering af kamera- eller laserseettet, afheengigt af din ordre og dine behov.




Samling og installation af opbevaringsbeslagene
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Forberedelse:

Tag alle ngdvendige dele til samling af opbevaringsbeslagene ud af
emballagen.

Fastger de to beslag med forbindelsesskinnen, og spsend dem med

unbrakongglen (5 mm) og de fire indvendige skruer (M8 x 20).

Efter montering kan opbevaringsbeslagene fastggres til enten gulvet
eller veeggen.

a) Fastgjort til gulvet

Placer de samlede opbevaringsbeslag p& gulvet. Szet de fire
ekspansionsbolte (M12 x 80) helt ind i hvert af de fire huller, der er vist
pé illustrationen, for at fastgare opbevaringsbeslagene pé gulvet.
(Afheengigt af gulvets konstruktion kan yderligere vaerktgj og/eller
fastgarelseselementer veere ngdvendige.)

b) Fastgjort til vaeggen

Fastger de samlede opbevaringsbeslag til vaeggen. Szet de otte
ekspansionsbolte (M6 x 50) helt ind i hvert af de otte huller, der er vist
pa illustrationen, for at fastgere opbevaringsbeslagene til vaeggen.
(Afhaengigt af veeggens konstruktion kan det veere ngdvendigt med
yderligere veerktgj og/eller fastgarelseselementer.)

Opbevaringsbeslagene er nu klar til at placere mgnsterbreetter i store,

mellemstore og sma starrelser. Placer dem i deres passende huller.
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BEM/ERK: lllustrationerne i denne hurtigreferencevejledning er kun til reference. Det faktiske produkt kan afvige.
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