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Kameraseet
(AUTEL-CSC0500/06)

Tak, fordi du har kebt dette Autel-kamerasaet, som bruges til at identificere de angivne mal. Denne hurtigreferenceguide instruerer dig i, hvordan du installerer
kameraseettet pa forskellige Autel-kalibreringsrammer. Laes venligst denne vejledning omhyggeligt inden brug.

Pakkeliste

Venstre kameraenhed Centerkamera Hgjre kameraenhed
(med 4 kabler)

1 stk. 1 stk. 1 stk.
Glidemgatrik (M6) Kombination af topngglehoveder

T-hammermatrik (M6)
Skrue (M6 x 14)

5 stk.

10 stk. r-,’ 5 stk.
(1 ekstra) ( e (2 reservedele) “(@ (1 ekstra)

Unbrakonggle (5 mm) Teetningsliste

Stremadapter (24 V)

1 stk.

ﬁ 1 stk. 1 stk.

@ NOTE:

1. Nar du har samlet de andre komponenter i din kalibreringsramme, skal du installere kameraszettet for at fuldfaere kalibreringsrammen.
2. For brugere med 1A600-, MA600- og IA600-opgraderingsseet (kameraversion), falg instruktionerne for installation af kameraseettet pa 1A600. For
brugere med 1A800, se instruktionerne for installation af kameraseettet p& 1A800.

3. Vendt mod forsiden af din kalibreringsramme, skal den venstre kameraenhed veere installeret pa venstre side, mens den hgjre kameraenhed skal veere
installeret pa hgijre karestol.

Installation af kamerasaettet pa IA600

Far du installerer kameraseettet, skal du sgrge for, at de resterende
komponenter i din kalibreringsramme er blevet samlet korrekt.




Installation af venstre kameraenhed

Seet de to M6 glidematrikker (1) ind i den farste og tredje gliderille
fra venstre side af overliggeren.

1) For det leengere stramkabel, der er fastgjort pd den venstre kameraenhed,
gennem det fgrste inderste hul i tvaerstangen fra venstre til dens ende, og
sarg for, at stikket pa stremkablet (2) er synligt i hulenden.
2) For det leengere USB-kabel, der er fastgjort pa venstre kameraenhed, gennem det tredje

inderste hul p& samme made. Sgrg for, at stikket pa

USB-kablet (3) er ogsa synligt i enden af hullet.

1) Indseet sidekanten af den venstre kameraenhed i venstre side af
tveerstangen og placer de to kortere kabler i den fierde gliderille.
2) Juster hullerne i sidekanten med dem pa glidemgtrikkerne, og

Seet de to unbrakoskruer (M6 x 14) i hullerne, og spaend dem med unbrakongglen (5 mm).

3) Installationen af den venstre kameraenhed er nu fuldfart.

1) Treek det leengere stramkabel og USB-kablet langs de tilsvarende
slidser fra hullenderne til hgjre side af tveerstangen.

2) Seet de to M6 glidematrikker (1) ind i den farste og tredje gliderille fra

hgjre side af tveerstangen.

3) For det leengere stremkabel og USB-kablet gennem den smalle &bning

langs sidekanten pa den hgjre kameraenhed.

1) Indseet sidekanten af den hgjre kameraenhed i hgjre side af

tveerstang.

2) Juster hullerne i sidekanten med hullerne pa glidemetrikkerne, og fastger derefter den

hgjre kameraenhed med de to unbrakoskruer (M6 x 14) og unbrakongglen (5 mm).




1) Seet stramkablet (2) og USB-kablet (3) i deres respektive porte pa den hgjre kameraenhed.
Seet den overskydende laengde af begge kabler ind i den smalle rille, der er placeret

langs sidekanten.

2) Tryk de to teetningsstrimler, som er inkluderet i IA600-kalibreringsrammepakken, ind i den
farste og tredje gliderille pa hgjre side af tvaerstangen for at deekke kablerne, hvis det er
ngdvendigt. Juster de to fastgarelsesplader pa hgjre side af tveerstangen fra vandret
til lodret for at

fastger kablerne.

3) Den hgjre kameraenhed er nu installeret.

Fastger de fire M6 T-hammermgtrikker (1) til centerkameraet ved hjeelp af indvendige
skruer (M6 x 14), og vend dem vandret.
Seet dem derefter ind i den ferste og anden gliderille pa tveerstangen ca. 50 mm (1,97

tommer) fra den knap, der er til at stramme tvaerstangen.

BEMAERK: Midterkameraet og venstre kameraenhed skal veere pa samme

siden af tveerstangen.

Brug unbrakongglen (5 mm) til at fastgere det midterste kamera.

1) For de to kortere kabler gennem den fjerde glidedbning fra venstre side af tvaerstangen.

Seet stramkablet (2) og USB-kablet (3) i deres respektive porte pa det midterste kamera.

2) Tryk teetningslisten ind i den fierde gliderille p& venstre side af

tveerstang til at deekke kablerne.

3) Installationen af centerkameraet er nu feerdig.

Nar alle tre kameraer er installeret, skal kalibreringsrammen kontrolleres for at sikre korrekt og
stabil installation.




Installation af kameraseettet pa IA800
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For du installerer kameraseettet, skal du sgrge for, at de resterende komponenter i din

kalibreringsramme er blevet samlet korrekt.

Installation af venstre kameraenhed
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1) Fjern de to skruer med unbrakongglen (5 mm) for at afmontere enden
deeksel (1) pa venstre side af tveerstangen.

2) Afmonter endedaekslet pa hgjre side af tveerstangen pa samme méade.

Seet de to M6 glidemgtrikker (2) ind i den farste og tredje gliderille fra venstre side af
tveerstangen.

1) Fer det laengere stremkabel, der er fastgjort p& venstre kameraenhed, helt igennem
gennem det farste indre hul i tveerstangen fra venstre mod hgjre, og serg for
Stikket til stramkablet (3) er synligt pa hgjre side af tveerstangen.

2) For det leengere USB-kabel, der er fastgjort pa venstre kameraenhed, helt igennem

det tredje indre hul p& samme méde. Sgrg for, at stikket pa

USB-kablet (4) er ogsa synligt p& hgjre side af tveerstangen.

1) Indseet sidekanten af den venstre kameraenhed i venstre side af
tveerstangen og placer de to kortere kabler i den fjerde gliderille.

2) Juster hullerne i sidekanten med dem pé glidematrikkerne, og

Seet de to unbrakoskruer (M6 x 14) i hullerne, og spaend dem med unbrakongglen (5 mm).

3) Installationen af den venstre kameraenhed er nu fuldfert.




Installation af den hgjre kameraenhed

1) Seet de to M6 glidematrikker (1) ind i den farste og tredje gliderille fra
hgjre side af tveerstangen.
2) For det leengere stremkabel og USB-kablet gennem den smalle &bning

langs sidekanten pa den hgjre kameraenhed.

1) Indseet sidekanten af den hgjre kameraenhed i hgjre side af

tveerstang.
2) Juster hullerne i sidekanten med hullerne péa glidemetrikkerne, og fastger derefter den

hgjre kameraenhed med de to unbrakoskruer (M6 x 14) og unbrakongglen (5 mm).

Seet stremkablet (2) og USB-kablet (3) i de respektive porte pa den hgjre kameraenhed. Seet
den overskydende laengde af begge kabler ind i den smalle rille, der er placeret langs

sidekanten. Den hgjre kameraenhed er nu installeret.

Installation af centerkameraet

Fastger de fire M6 T-hammermatrikker (1) til det midterste kamera med indvendige skruer (M6 x
14), og placer dem vandret. Seet dem derefter ind i den farste og anden gliderille pa tveerstangen

ved siden af mgnsterpladens rille.

BEMAERK: Midterkameraet og venstre kameraenhed skal veere p& samme

siden af tvaerstangen.
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Brug unbrakongglen (5 mm) til at fastggre det midterste kamera.




1) Fer de to kortere kabler gennem den fjerde gliderille fra venstre

siden af tveerstangen. Seet stramkablet (2) og USB-kablet (3) i deres

respektive porte pa centerkameraet.

2) Tryk teetningslisten ind i den fierde gliderille pa venstre side af

tveerstang til at daekke kablerne.

3) Installationen af centerkameraet er nu feerdig.

Feerdigggrelse af installationen

Nar alle tre kameraer er installeret, skal kalibreringsrammen kontrolleres for at sikre korrekt og

e E stabil installation.
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Teend for kameraseettet
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Nar kameraszettet er installeret pa din kalibreringsramme, skal du szette 24 V-stremadapteren i

stremporten (1) p& den venstre kameraenhed og din stikkontakt. Teend for kontakten (2), og

]

strgmindikatoren (3) vil lyse radt.

BEMZRK: lllustrationerne i denne vejledning er kun til reference. Det faktiske produkt kan afvige.



