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Verbinden Sie den Kalibrierungsrahmen tiber WLAN
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Schalten Sie das MaxiSys-Tablet ein. Tippen Sie im MaxiSys-Jobmenu auf die
Anwendung ,, Einstellungen® .
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Kalibrierungsrahmens lautet ,ADAS", gefolgt von einer Seriennummer. Tippen Sie

auf das entsprechende Gerat, um eine Verbindung herzustellen. Sobald eine Verbindung
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Kalibrierungsrahmen verbunden ist. Bitte haben Sie Geduld.
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Verbinden Sie das MaxiSys Tablet mit Inrem WLAN-Netzwerk
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Tippen Sie auf Einstellungen > ADAS- und Aligner-Einstellungen und wéhlen Sie dann

Netzwerkkonfiguration aus, um den Bildschirm Netzwerkkonfiguration aufzurufen.
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Tippen Sie auf die Dropdown-Liste. Wahlen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie Ihr Passwort

ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
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Tippen Sie auf die Schaltflache , Verbinden® , um eine Verbindung zum ausgewahlten WLAN-Netzwerk

herzustellen. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

HINWEIS: Die Abbildungen in dieser Kurzanleitung dienen nur als Referenz. Die tatséchlichen Bildschirme kénnen abweichen.




