
Συνδέστε  το  πλαίσιο  βαθμονόμησης  μέσω  Wi-Fi

Οθόνη  σύνδεσης  πλαισίου.

Σύρετε  το  διακόπτη  εναλλαγής  Wi-Fi  για  να  ενεργοποιήσετε  το  πλαίσιο  βαθμονόμησης  Wi-
Fi.  Το  tablet  θα  αναζητήσει  διαθέσιμες  μονάδες.  Το  όνομα  Wi-Fi  του  πλαισίου  

βαθμονόμησης  θα  είναι  "ADAS",  με  επίθημα  έναν  σειριακό  αριθμό.  Πατήστε  την  

κατάλληλη  μονάδα  για  να  συνδεθείτε.  Όταν  δημιουργηθεί  μια  σύνδεση,  η  κατάσταση  
σύνδεσης  είναι  "Συνδεδεμένη".

Πατήστε  την  επιλογή  ADAS  &  Aligner  Settings  (Ρυθμίσεις  ADAS  &  Aligner)  στην  αριστερή  στήλη.  Επιλέξτε  την  

επιλογή  Calibration  Frame  Connection  (Σύνδεση  πλαισίου  βαθμονόμησης)  για  να  εμφανιστεί  η  Caibration  (Βαθμονόμηση).

Ενεργοποιήστε  το  tablet  MaxiSys.  Πατήστε  την  εφαρμογή  Ρυθμίσεις  στο  μενού  
εργασιών  MaxiSys.

Ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο:  
sales@autel.com  Ιστότοπος:  

www.autel.com  www.maxisysadas.com

Ρύθμιση  παραμέτρων  tablet

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ενδέχεται  να  χρειαστούν  έως  και  30  δευτερόλεπτα  για  να  συνδέσετε  το  tablet  σε  ένα  

πλαίσιο  βαθμονόμησης.  Παρακαλούμε  περιμένετε  υπομονετικά.



Πατήστε  την  αναπτυσσόμενη  λίστα.  Επιλέξτε  το  δίκτυο  Wi-Fi  σας  και  εισαγάγετε  τον  

κωδικό  πρόσβασής  σας  όταν  σας  ζητηθεί.

Πατήστε  Ρυθμίσεις  >  Ρυθμίσεις  ADAS  &  Ευθυγραμμιστή  και,  στη  συνέχεια,  επιλέξτε  

Διαμόρφωση  δικτύου  για  να  εισέλθετε  στην  οθόνη  Διαμόρφωση  δικτύου.

Πατήστε  το  κουμπί  Σύνδεση  για  να  συνδεθείτε  στο  επιλεγμένο  δίκτυο  Wi-Fi.  Μόλις  η  

σύνδεση  ολοκληρωθεί  με  επιτυχία,  θα  εμφανιστεί  ένα  μήνυμα  επιβεβαίωσης.

Συνδέστε  το  tablet  MaxiSys  στο  δίκτυο  Wi-Fi  σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι  εικόνες  σε  αυτόν  τον  Οδηγό  Γρήγορης  Αναφοράς  είναι  μόνο  για  αναφορά.  Οι  πραγματικές  οθόνες  ενδέχεται  να  διαφέρουν.


