
Σε  δυσμενείς  συνθήκες,  όπως  έντονη  ηλιοφάνεια,  κακή  

ανάκλαση  της  επιφάνειας  στόχου  (μαύρη  επιφάνεια)  ή  υψηλές  

διακυμάνσεις  της  θερμοκρασίας,  η  απόκλιση  σε  απόσταση  

άνω  των  10  μέτρων  μπορεί  να  αυξηθεί.

Κατά  τη  διάρκεια  της  ημέρας  ή  εάν  ο  στόχος  έχει  κακές  

ιδιότητες  ανάκλασης,  χρησιμοποιήστε  την  πλάκα  στόχευσης.

Πατήστε  το  κουμπί  εναλλαγής  μονάδων  για  να  αλλάξετε  τη  μονάδα  

απόστασης  μεταξύ  mm/cm/in.

Το  μέγιστο  εύρος  μέτρησης  καθορίζεται  από  την  έκδοση  του  μετρητή  

αποστάσεων  λέιζερ.  Το  ακριβές  εύρος  μέτρησης  αναγράφεται  

στο  αυτοκόλλητο  του  εργαλείου.

Μέτρο

Α5

0,2~20μ

1667  χιλιοστά

Η  συσκευή  μεταβαίνει  σε  συνεχή  μέτρηση  απευθείας  όταν  

ενεργοποιηθεί.

mm/cm/in

Επίδειξη

Προϊόντα  λέιζερ  κατηγορίας  2.  Μην  κοιτάτε  απευθείας

Ο  σχεδιασμός  του  προϊόντος,  οι  προδιαγραφές  ενδέχεται  να  

αλλάξουν  χωρίς  προηγούμενη  ειδοποίηση.  Το  εμπορικό  σήμα  Autel,  οι  

εικόνες,  οι  προδιαγραφές  αποτελούν  ιδιοκτησία  της
Κουμπί  μονάδας  εναλλαγής

Κουμπί  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Συμμορφώνεται  με  το  21  CFR  1040.11,  εκτός  από  τις  

αποκλίσεις  σύμφωνα  με  την  Ειδοποίηση  Λέιζερ  Αρ.  50,  με  

ημερομηνία  24  Ιουνίου  2007.

Με  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.

+86  (0755)  8614-7779

Όλα  τα  σφάλματα  ή  οι  αποτυχίες  θα  εμφανίζονται  ως  κωδικοί.

Autel  Intelligent  Technology  Corp.,  Ltd.

στη  δέσμη  με  οπτικά  βοηθήματα  ή  να  την  κατευθύνετε  

άσκοπα  προς  άλλα  άτομα.

Οπές  βιδών  τρίποδου

Όροφος  2,  Κτίριο  Caihong  Keji,  36  Hi-tech  North  Six  Road,  Κοινότητα  

Songpingshan,  Υποπεριοχή  Xili,  Περιοχή  Nanshan,  Πόλη  

Shenzhen,  Κίνα

www.autel.com

Ο  παρακάτω  πίνακας  εξηγεί  την  έννοια  των  
κωδίκων  και  των  λύσεων.

θετικού  και  αρνητικού  πόλου.  Κλείστε  το  κάλυμμα  μετά  την  

εγκατάσταση  για  ασφαλή  χρήση.

Autel  Intelligent  Technology  Corp.,  Ltd.

sales@autel.com

Ανοίξτε  το  κάλυμμα  των  μπαταριών,  τοποθετήστε  δύο  μπαταρίες  

στη  θήκη  σωστά  σύμφωνα  με  την  πινακίδα

Η  μέτρηση  θα  τερματιστεί  μετά  από  3

λεπτά  εάν  δεν  υπάρχει  λειτουργία.

Θήκη  μπαταρίας

μπροστινή  πλευρά

IEC  60825-1:2014

Εγχειρίδιο  χρήστη
Μέτρηση  με  λέιζερ

αλλάζω  κάτι  καλό

204
Ανατρέξτε  στο  εγχειρίδιο  χρήστη,

Η  θερμοκρασία  είναι  

πολύ  χαμηλή

μην  στοχεύετε  σε  έντονο  φως

στους  0°C-40°C.

Ο  στόχος  είναι  πολύ  ανακλαστικός,

252

Επιλέξτε  τη  μέτρηση

πολύ  αδύναμο  ή

Παρακαλούμε  επικοινωνήστε  με  τοΥπερβολικό  ρεύμα

θερμοκρασία  λειτουργίας.

255

Ληφθέν  σήμα256

Έξω  από  το

μέτρηση

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση  του

Χαμηλή  μπαταρία

Χρησιμοποιήστε  την  πλάκα  στόχευσης  ή

της  μέτρησης.

Εάν  το  σύμβολο  εξακολουθεί  να

ο  αντιπρόσωπός  σας  για

500

Αφήστε  τη  συσκευή  να  κρυώσει

ανακλαστική  επιφάνεια.
πολύς  χρόνος

θερμοκρασία  λειτουργίας

πολύ  δυνατός

Σφάλμα  υπολογισμού

πολύ  ψηλά

χρησιμοποιήστε  την  πλάκα  στόχευσης  ή  κάντε

συσκευή  αρκετές  φορές.
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σκοπός.

Ληφθέν  σήμα

επαναλάβετε  τις  διαδικασίες.

Προθερμάνετε  τη  συσκευή  για  να

απόσταση  εντός  της  εμβέλειας
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διανομέας

220

μέτρηση

Θερμοκρασία

εύρος

εμφανιστεί,  επικοινωνήστε
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Σφάλμα  υλικού

Αντικαταστήστε  τις  μπαταρίες  με  νέες.

ΑιτίαΚώδικας Διορθωτικό  Μέτρο


