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Configuracion de la tableta

Conecte el marco de calibracion a través de Wi-Fi
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Encienda la tableta MaxiSys. Pulse la aplicacion Configuracion en el menu de
tareas de MaxiSys.
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Toque la opcién Configuracion de ADAS vy alineadores en la columna izquierda.

Seleccione la opcion Conexion del marco de calibracién para visualizar la calibracion.

Pantalla de conexion de marco.
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Deslice el interruptor de Wi-Fi para activar la conexion Wi-Fi del marco de calibracion.
La tableta buscara las unidades disponibles. El nombre de Wi-Fi del marco de
calibracién sera "ADAS", con un numero de serie como sufijo. Toque la unidad

correspondiente para conectarla. Cuando se establezca la conexion, el estado de la
conexion sera "Conectado”.

@ NOTA: La conexion de la tableta al marco de calibracion puede tardar
hasta 30 segundos. Espere un momento.




Conecte la tableta MaxiSys a su red Wi-Fi
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@ Vour device ha been bound 1o the ADAS frame

Toque Configuracion > Configuraciéon de ADAS y alineadores, luego seleccione

Configuracién de red para ingresar a la pantalla Configuracion de red.
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Toca la lista desplegable. Selecciona tu red Wi-Fi e introduce tu contrasefa

cuando se te solicite.
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Pulse el boton Conectar para conectarse a la red Wi-Fi seleccionada. Una vez

conectado correctamente, aparecera un mensaje de confirmacion.

NOTA: Las ilustraciones de esta Guia de Referencia Rapida son solo de referencia. Las pantallas reales pueden variar.




