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I 2) Warning

Laserluokan 2 tuotteet; Ala katso suoraan
sateeseen optisilla apuvalineilla tai suuntaa sita

tarpeettomasti muita ihmisia kohti.

I 3) Specification

Specification A5
Measuring range © 0,2-20m
Measuring accuracy @ +/-2mm

Continuous measurement | v

mm/cm/tuumaa

Measuring unit ©

Laser class Class 2

Laser type 630-670nm, < 1mW
Reference etupuoli

Battery type AAA 2X1.5V
Remark:

@ suurin mi e métrayty sisyysmitarin

version mukaan. Tarkka mittausalue on merkitty
tyokalun tarraan.
@ Epasuotuisissa olosuhteissa, kuten voimakkaassa

aurir heikosti heij

lla kohdepinnalla
(mustalla pinnalla) tai suurissa lampétilanvaihteluissa,
poikkeama voi kasvaa 10 metrin etaisyydella.
@ vaihda etaisyysyksikk6a mm/cm/in valilla painamalla
yksikon vaihtopainiketta.
* Paivanvalossa tai jos kohteen

heijastusominaisuudet ovat huonot, kayta kohdelevya.

I4) Operating procedures

B Continuous measurement

Laite siirtyy jatkuvaan mittaukseen suoraan, kun se
kytketaan paalle.

Mittaus pyséhtyy 3 minuutin kuluttua

minuuttia, jos mitaan toimenpidetta ei tehda.
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I 5) Error code

Kaikki virheet tai viat naytetaan koodeina.

Seuraava taulukko selittaa koodien ja
ratkaisujen merkitykset.

Koodi Aiheuttaa Korjaava toimenpide

Katso kayttoohjetta,

204 | Laskentavirhe °
toista toimenpiteet.

Ota yhteytta

208 Liiallinen virta h .
jakelija

220 | Akku vahissa Vaihda uudet paristot.

Anna laitteen jaahtya

kayttolampatila
0-40 °C:ssa

252 | Lampétila
lian korkea

Lampétila lian Lammita laite n.

= alhainen kayttolampotila.
Vastaanotettu signaali _
liian heikko tai Kéytd kohdelevyd tai
25 mittaus vaihtaa hyvaa
- heijastava pinta.
liian pitka aika

Liian heijastava kohde

256 | Vastaanotetwu signaali | kaytd kohdelevya tai tee

liian vahva ala tahtaa voimakkaaseen valoon
tavoite.
Ulkopuolella Valitse mitta
261 | valikoima etéisyys kantaman sisalla
mittaus mittauksesta.

Kytke paalle/pois paalta
laitetta useita kertoja.
Jos symboli edelleen
ilmestyy, ota yhteytta
jalleenmyyjasi

500 | Laitteistovirhe

I 6) Battery installation

Avaa paristokotelon kansi ja aseta kaksi paristoa
lokeroon oikein kyltin mukaisesti.

positiivisen ja negatiivisen navan valilla. Sulje kansi asennuksen

jélkeen turvallisen kayton varmistamiseksi.

I 7) Copyrights

Tuotteen suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillisté ilmoitusta. Autel-tavaramerkki, kuvat ja
tekniset tiedot ovat Autelin omaisuutta.

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.

Kaikki oikeudet pidatetaan.

I 8) Contact us

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
2. kerros, Caihong Keji -rakennus, 36 Hi-tech North Six
Road, Songpingshanin yhteiso, Xilin alialue,

Nanshanin alue, Shenzhenin kaupunki, Kiina

9B +86 (0755) 8614-7779

E sales@autel.com

@ www.autel.com

|IEC 60825-1:2014

Tayttaa 21 CFR 1040.11 -standardin vaatimukset lukuun
ottamatta 24. kesékuuta 2007 paivatyn
nro 50 mukaisia poikkeuksia.
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