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Kiitos, etté ostit tamén Autel-kamerasarjan, jota kdytetaén nimettyjen kohteiden tunnistamiseen. Tama pikaopas opastaa sinua kamerasarjan asentamisessa
erilaisiin Autel-kalibrointikehyksiin. Lue tdma opas huolellisesti ennen kayttoa.

Pakkauslista

Vasen kamerayksikko Keskikamera Oikea kamerayksikko
(neljalla kaapelilla)

1 kpl 1 kpl 1 kpl

Liukumutteri (M6) Hylsyn paéan yhdistelma
Ruuvi (M6 x 14)

5 kpl _ 10 kpl e 5 kpl
(1 varaosa) o)) (2 varaosaa) ‘r‘(@, (1 varaosa)

T-vasaramutteri (M6)

Kuusiokoloavain (5 mm) Tiivistysnauha

Virtasovitin (24 V)

1 kpl

% 1 kpl 1 kpl

@ HUOMAUTUS:

1. Kun olet koonnut kalibrointikehyksen muut osat onnistuneesti, asenna kamerasarja kalibrointikehyksen viimeistelemiseksi.

2. Kéayttajien, joilla on IA600-, MAG00- ja IA600-péivityspaketti (kameraversio), on noudatettava ohjeita kamerapaketin asentamisesta IA600-malliin. Kayttajien,
joilla on IA800-malli, on katsottava ohjeita kamerapaketin asentamisesta IA800-malliin.

3. Kalibrointikehyksen etuosaa kohti katsottuna vasen kamerayksikkd tulee asentaa vasemmalle puolelle ja oikea kamerayksikkd
asennettuna oikealle kyydille.

Kamerasarjan asentaminen IA600-laitteeseen

Ennen kamerasarjan asentamista varmista, ettéa kalibrointikehyksen
jaljella olevat osat on koottu oikein.




Vasemman kamerayksikdn asentaminen

Aseta kaksi M6-liukumutteria (1) ensimmaiseen ja kolmanteen liukuuraan

poikkipalkin vasemmalta puolelta.

1) Pujota vasempaan kamerayksikkoon kiinnitetty pidempi virtajohto poikkipalkin
ensimmaisen sisareian lapi vasemmalta sen paahan varmistaen, etta
virtajohdon (2) pistoke nékyy reién paassa.

2) Pujota vasempaan kamerayksikkdon kiinnitetty pidempi USB-kaapeli kolmannen

sisemman reian lapi samalla tavalla. Varmista, etta liitin on

USB-kaapeli (3) nakyy myos reién paassa.

1) Aseta vasemman kamerayksikon sivureuna kameran vasempaan reunaan.
poikkipalkkiin ja aseta kaksi lyhyempéa vaijeria neljanteen liukuvaan uraan.
2) Kohdista sivureunan reiat liukumuttereiden reikiin ja

Aseta kaksi kuusiokoloruuvia (M6 x 14) reikiin ja kirista ne kuusiokoloavaimella (5 mm).

3) Vasemman kamerayksikon asennus on nyt valmis.

1) Veda pidempi virtajohto ja USB-kaapeli vastaavia johtoja pitkin
reian paista poikkipalkin oikealle puolelle.

2) Aseta kaksi M6-liukumutteria (1) ensimmaéiseen ja kolmanteen liukuuraan puolelta
poikkipalkin oikealla puolella.

3) Pujota pidempi virtajohto ja USB-kaapeli kapean aukon lapi

oikean kamerayksikon sivureunan vierella.

1) Aseta oikeanpuoleisen kamerayksikon sivureuna kameran oikeaan reunaan.
poikkipuu
2) Kohdista sivureunan reiat liukumuttereiden reikiin ja kiinnita sitten oikea kamerayksikko

kahdella kuusiokoloruuvilla (M6 x 14) ja kuusiokoloavaimella (5 mm).




1) Kytke virtajohto (2) ja USB-kaapeli (3) oikeanpuoleisen kamerayksikdén vastaaviin liitantsihin.
Tydnna molempien kaapeleiden ylimé&aréinen osa sivureunan vieressa olevaan

kapeaan rakoon.

2) Paina IA600-kalibrointikehyksen pakkauksessa olevat kaksi tiivistenauhaa tarvittaessa

poikkipalkin oikealla puolella oleviin ensimmaiseen ja kolmanteen liukuuraan
kaapeleiden peittamiseksi. Saada poikkipalkin oikealla puolella olevia kahta
kiinnityslevya vaakasuorasta pystysuoraan asentoon

kiinnita kaapelit.

3) Oikea kamerayksikkd on nyt asennettu.

Kiinnita nelja M6 T -vasaramutteria (1) keskikameraan kuusiokoloruuveilla (M6 x 14) ja
suuntaa ne vaakasuoraan.
Tyonna ne sitten poikkipalkin ensimmaiseen ja toiseen liukuuraan noin 50 mm:n (1,97

tuuman) paahan poikkipalkin kiristamiseen tarkoitetusta nupista.

HUOMAUTUS: Keskimmaisen kameran ja vasemman kamerayksikén on oltava samassa
poikkipalkin puolella.

Kiinnita keskikamera kuusiokoloavaimella (5 mm).

1) Pujota kaksi lyhyempaé kaapelia poikkipalkin vasemmalta puolelta neljannen liukuaukon

lapi. Kytke virtajohto (2) ja USB-kaapeli (3) keskimmaisen kameran vastaaviin portteihin.

2) Paina tiivistenauha neljanteen liukuuraan laitteen vasemmalla puolella.

poikkipalkki kaapeleiden peittamiseksi.

3) Keskimmaisen kameran asennus on nyt valmis.

Kun kaikki kolme kameraa on asennettu, tarkista kalibrointikehys varmistaaksesi oikean ja
vakaan asennuksen.




Kamerasarjan asentaminen I1A800-laitteeseen
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Vasemman kamerayksikdn asentaminen
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1) Irrota kaksi ruuvia kuusiokoloavaimella (5 mm) paatyosan irrottamiseksi.
kansi (1) poikkipalkin vasemmalla puolella.

2) Irrota poikkipalkin oikealla puolella oleva paatykansi samalla tavalla.

Aseta kaksi M6-liukumutteria (2) ensimmaiseen ja kolmanteen liukuuraan
poikkipalkin vasemmalta puolelta.

1) Pujota vasempaan kamerayksikkéon kiinnitetty pidempi virtajohto kokonaan sisaéan

poikkipalkin ensimmaéisen sisareian lapi vasemmalta oikealle varmistaen, etta

virtajohdon (3) pistoke nékyy poikkipalkin oikealla puolella.

2) Pujota vasempaan kamerayksikkoon kiinnitetty pidempi USB-kaapeli kokonaan

kolmas sisareika samalla tavalla. Varmista, etta liitin on

USB-kaapeli (4) nakyy myds poikkipalkin oikealla puolella.

1) Aseta vasemman kamerayksikon sivureuna kameran vasempaan reunaan.

poikkipalkkiin ja aseta kaksi lyhyempéa vaijeria neljanteen liukuvaan uraan.

2) Kohdista sivureunan reiét liukumuttereiden reikiin ja

Aseta kaksi kuusiokoloruuvia (M6 x 14) reikiin ja kiristé ne kuusiokoloavaimella (5 mm).

3) Vasemman kamerayksikdn asennus on nyt valmis.




Oikean kamerayksikon asentaminen

1) Aseta kaksi M6-liukumutteria (1) ensimmaéiseen ja kolmanteen liukuuraan puolelta
poikkipalkin oikealla puolella.
2) Pujota pidempi virtajohto ja USB-kaapeli kapean aukon lapi

oikean kamerayksikdn sivureunan vierella.
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1) Aseta oikeanpuoleisen kamerayksikon sivureuna kameran oikeaan reunaan.
poikkipuu
2) Kohdista sivureunan reiét liukumuttereiden reikiin ja kiinnita sitten oikea kamerayksikko

kahdella kuusiokoloruuvilla (M6 x 14) ja kuusiokoloavaimella (5 mm).

Kytke virtajohto (2) ja USB-kaapeli (3) oikean kamerayksikon vastaaviin litantdihin. Tyonna
molempien kaapeleiden yliméaarainen osa sivureunan vieressa olevaan kapeaan

rakoon. Oikea kamerayksikkd on nyt asennettu.

Keskikameran asentaminen

Kiinnita nelja M6 T -vasaramutteria (1) keskimmaéiseen kameraan kuusiokoloruuveilla (M6 x 14)
ja suuntaa ne vaakasuoraan. Tydnna ne sitten poikkipalkin ensimmaiseen ja toiseen liukuuraan

kuviolevyn uran vieressa.

HUOMAUTUS: Keskimmaisen kameran ja vasemman kamerayksikén on oltava samassa

poikkipalkin puolella.
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Kiinnita keskikamera kuusiokoloavaimella (5 mm).




1) Pujota kaksi lyhyempéaé kaapelia neljannen liukuaukon lapi vasemmalta

poikkipalkin puolella. Kytke virtajohto (2) ja USB-kaapeli (3) niiden liittimiin

keskimmaisen kameran vastaaviin portteihin.

2) Paina tiivistenauha neljanteen liukuuraan laitteen vasemmalla puolella.

poikkipalkki kaapeleiden peittamiseksi.

3) Keskimmaisen kameran asennus on nyt valmis.

Asennuksen viimeistely

Kun kaikki kolme kameraa on asennettu, tarkista kalibrointikehys varmistaaksesi oikean ja

e E vakaan asennuksen.
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Kamerapaketin kdynnistdminen
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Kun kamerasarja on asennettu kalibrointikehykseen, kytke 24 V:n virtalahde vasemman
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kamerayksikon virtaliitdntéén (1) ja pistorasiaan. Kytke virta kytkimesté (2), jolloin virran

merkkivalo (3) syttyy punaisena.

HUOMAUTUS: Tamén oppaan kuvat ovat vain viitteellisié. Todellinen tuote voi olla erilainen.



