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Yhdista kalibrointikehys Wi-Fin kautta

Kaynnistéa MaxiSys-tabletti. Napauta Asetukset -sovellusta MaxiSys-tydvalikossa.

Data Manager attery Tes settings Update

®  Settings ADAS & Aligner Settings
Language
£ Common Settings >
Frinting Settings
-
=§ Rey setting
- e & . i Napauta vasemmanpuoleisessa sarakkeessa ADAS- ja kohdistusasetukset
Awto Update
o— » -vaihtoehtoa. Valitse Kalibrointikehyksen yhteys -vaihtoehto, niin kalibrointinaytto tulee nakyviin
[ET] v KDY Walnmnos 6 eivos ? Kehyksen yhteys -naytto.
Country/Region Code T Wheel Alignment Software Settings >
m System Settings
E @ Your device has been bound to the ADAS frame.
e Frama infarmat
& Senings - Calibration Frame Cannection Refresh
Langusge Ota kalibrointikehyksen Wi-Fi kayttoon pyyhkaisemalla Wi-Fi-kytkinta. Tabletti etsii
Q Printing Settings D[ W&m T kaytettavissa olevia laitteita. Kalibrointikehyksen Wi-Fi-nimi on "ADAS", jonka
8 [isinnns Dk peréssé on sarjanumero. Napauta sopivaa laitetta yhteyden muodostamiseksi.
Austo Update
a8 ——— Kun yhteys on muodostettu, yhteyden tila on "Yhdistetty".
g —— o
m Vehicle List B ADASSSIEMICI01S o1 Cannected
Courryegien Coe e —— R @ HUOMAUTUS: Tabletin yhdistaminen kalibrointikehykseen voi kestaa
[ svmmsens T mm— —— jopa 30 sekuntia. Odota karsivallisesti.

22 P9 e o et




Yhdistd MaxiSys-tabletti Wi-Fi-verkkoon

# Settings ADAS & Aligner Settings.

m Language

[ o setngs
Report settings.
) motpsas @ i Napauta Asetukset > ADAS- ja kohdistuslaitteen asetukset ja valitse

e ’ sitten Verkkoasetukset siirtyaksesi Verkkoasetukset-nayttoéon.

& Maimenance & Service >
‘Vshicis List

y
-

% Comman Settings >

1~ Calibration Frame Connection ADAS SR >

Cade 5 Wheel Alignment Software Settings >

@ Vour device ha been bound 1o the ADAS frame

& settings - Netwark Canfiguration
[A] wsoisse
0 Na Cargurstie W faung currentty
(53 i sine b
] e F @>
2 s e — Napauta avattavaa luetteloa. Valitse Wi-Fi-verkkosi ja anna salasanasi
3
: pyydettaessa.
m Vehicle List 00n |
B Settings
o P

o Settings - Network Configuration
Language
0 N Confrguratie W found curently
m Printing Settings .
| £ [ et i

[ somome e e— Napauta Yhdista -painiketta muodostaaksesi yhteyden valittuun Wi-Fi-

=]

........... -

I ADAS 8 Ngner Setinge . P, : ok

@ verkkoon. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, nayttdon tulee vahvistusviesti.
Vehicle List

B cormmomee

Esmmse«w

2 B

HUOMAUTUS: Taman pikaoppaan kuvat ovat vain viitteellisia. Todelliset nayt6t voivat poiketa niista.




