AUTEL Kratki vodic

E-posta: sales@autel.com
Web-stranica: www.autel.com IA600 Kalibracijski okvir

www.maxisysadas.com (AUTEL-CSCC000)

Hvala vam $to ste kupili ovaj Autel IA600 kalibracijski okvir. Ovaj proizvod je proizveden prema visokim standardima i trajat ¢e godinama.
besprijekoran rad kada se koristi u skladu s ovim uputama i pravilno odrzava. Molimo pazljivo procitajte ovaj vodi¢ prije upotrebe.

0 VAZNO:
+ Ovaj vodic odnosi se i na verziju s kamerom i na lasersku verziju kalibracijskog okvira IA600. Verzija s kamerom
koristi se kao osnova za ilustracije u ovom vodicu.

» Molimo slijedite upute za sastavljanje. Nepravilno sastavljanje moZe uzrokovati oStecenja i rezultirati neuspjeSnom kalibracijom.

Sastavljanje kalibracijskog okvira

Priprema:

Prije pocetka sastavljanja provjerite imate li sve potrebne dijelove.
Izvadite sve dijelove iz pakiranja. Postavite bazu na ravnu povrsinu s
dovoljno prostora.

Zategnite svaku rucku (1) na podnoZju dok se ne pricvrsti za tlo.

Sastavljanje stalka

Podignite postolje, a zatim postavite donji utor postolja (2) i utor baze

(3) u istom smjeru. DrZzite postolje iznad baze, poravnavajudi dva utora
za pozicioniranje na postolju s dva klina za pozicioniranje (4) na bazi.

Spojite stalak s bazom umetanjem iglica u utore.




Zategnite Cetiri gumba (5) kako biste ucvrstili stalak na mjestu.

Ugradnja gornje precke
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Stanite iza postolja. Slijedite znak strelice kako biste umetnuli gornju

precku u utor u sredini deflektorske ploce. Povucite blokadu precke

prema dolje kako biste je zakljucali.
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Rucno podignite oba kraka precke dok ne budu paralelni i provjerite

jesu li zasuni preklopnih krakova zakljucani.

Zategnite gumbe za pricvr¢ivanje precke kako biste je ucvrstili.
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Ugradnja donje precke i velike klizne ploce

Donja precka je podijeljena u tri segmenta: lijevu ruku, spojnicu ruke i desnu
ruku. Uklonite sve zastitne poklopce s nesastavljene precke.
@ NAPOMENA: Verzija kalibracijskog okvira za kameru

ima Sest zastitnih poklopaca. Laserska verzija ima Cetiri zastitna

poklopca.

Objesite konektor ruke (6) na donji drzac precke i pricvrstite ga
zatezanjem Cetiri gumba na straznjoj strani.
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Pricvrstite veliku kliznu plocu (7) na konektor kraka.

Spojite lijevu i desnu ruku na konektor ruke.
Ne zaboravite otpustiti sve gumbe na lijevoj i desnoj rucki prije
spajanja. Zategnite sve gumbe nakon Sto je precka ¢vrsto spojena.

Kalibracijski okvir IA600 sada je spreman za ugradnju kompleta kamere ili laserskog kompleta, ovisno o vasoj narudzbi i potrebama.



Sastavljanje i postavljanje nosaca za pohranu

Priprema:

Izvadite iz pakiranja sve predmete potrebne za
sastavljanje nosaca za pohranu.

Spojite dva nosaca spojnom Sipkom i pritegnite ih
imbus klju¢em (5 mm) i €etiri vijka s glavom imbusa
(M8 x 20).

Nakon sastavljanja, nosaci za pohranu mogu se pricvrstiti na pod ili zid.

a) Pri¢vrs¢eno za pod

Postavite sastavljene nosace za pohranu na pod. Potpuno umetnite
Cetiri ekspanzijska vijka (M12 x 80) u svaku od Cetiri rupe prikazane na
slici kako biste pricvrstili nosace za pohranu na pod. (Ovisno o

konstrukciji poda, moZda ¢e biti potrebni dodatni alati i/ili pri¢vrs¢ivaci.)

b) Pri¢vrséeno za zid

Pricvrstite sastavljene nosace za pohranu na zid. Potpuno
umetnite osam ekspanzionih vijaka (M6 x 50) u svaku od
osam rupa prikazanih na slici kako biste pri¢vrstili nosace
za pohranu na zid. (Ovisno o konstrukciji zida, mozda ¢e
biti potrebni dodatni alati i/ili pri¢vrs¢ivaci.)

Nosaci za pohranu sada su spremni za postavljanje ploc¢a
za uzorke velikih, srednjih i malih veli¢ina. Postavite ih u
i odgovarajuce utore.
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NAPOMENA: Ilustracije u ovom Kratkom vodicu sluze samo kao referenca. Stvarni proizvod moZze se razlikovati.
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