AUTEL

Lézeres mérés
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I 2) Warning

2. osztalyl lézertermékek; Ne nézzen kozvetlend | a lézerbe
optikai segédeszkszskkel ne irdnyi tsa a sugérba,

és ne iranyi tsa azt szi kségtelenii | masok felé.

I 3) Specification

Specification AS
Measuring range © 0,2-20m
Measuring accuracy @ +/-2mm

Continuous measurement | v

Measuring unit ©

mm/cm/nii velyk

Laser class Class 2

Laser type 630-670nm, < 1mW

Reference elii 1s6 oldal

Battery type AAA 2X1.5V
Remark:

(D A maximalis mérési tartoményt a lézeres ta

Kéd Ok Korrekciés intézkedés

PRI Lasd a felh: 8161 kéziki t,
204 | szami tasi hiba 45d a felhasznaloi kézikonyver
ismételje meg az eljarasokat.

Kérju k, vegye fel a kapesolatot a

208 | TG Izott d&ram
elosztd

220 Cserélje ki az elemeket.

Hagyja leh Ini a készii Iéket

U zemi h6 mérséklet
0°C é5 40°C kozOtt

252 | H6 mérséklet
1 magas

Tu | alacson
253 |4 decson
hé mérséklet

Melegi tse fel a készii léket
G zemi h6 mérséklet.

Fogadott jel
1 1 gyenge vagy Hasznaljon céltablat vagy
255 | Leres Valtoztatni egy j6n

R o fényvisszaverd feli let.
0 | hossza id6

Acélpont t | tii kroz6 d6 ,

hasznaljon céltablat, vagy tegye

256 | Fogadott jel

thleré s ne célozzon erd s fényre
célkitl zés.
A Valassza ki a mértékegységet

261 | tartomény

tom tévolsag a hattavolsagon beli |
meres éré

mérés,

Verzioja hatérozza meg. A pontos mérési tartomény a
szerszam matricajn tallhato.

@ Kedvezs tlen kord Imények kozott, példaul er6 s
napsii tésben, rosszul fényvisszavers célfelii leten (fekete
felii let) vagy nagy h6 mérsékletingadozas esetén, az
eltérés 10 méteres tavolsag felett megné het.

® Nyomja meg a mértékegységuaits gombot a tévolsag mértékegységének

mm/cm/his velyk kozotti valtasahoz.

* Nappali fényben, vagy ha a céltargy

fényvisszaverd  tulajdonségai gyengék, kérji k, hasznaljon céltablat.

I4) Operating procedures

M Continuous measurement
Akészu lék bekapcsolaskor kozvetlend | folyamatos

mérésre valt.

A mérés 3 perc elteltével leall.

perc, ha nincs m velet.
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I 5) Error code

Minden hiba vagy meghibasodas kédként jelenik meg.

Akovetkez6 tablazat a kodok és megoldasok jelentését

magyarazza el.

Kapcsolja be/ki a
eszkozt tobbszor is.
500 Hardverhiba Ha a szimbélum tovabbra is

megjeleni, kérjl k, veaye el a kapcsolatot

a keresked§ jénél

I 6) Battery installation

Nyissa ki az elemtarto fedelét, és helyezzen be két elemet
arekeszbe a jelzésnek megfelelé en.

poziti v és negati v pélus kozétt. A biztonsagos hasznlat

érdekében a telepi tés utén zérja le a fedelet.

I 7) Copyrights

Atermék dizajnja és a specifikaciok el zetes értesi tés
nélkil | valtozhatnak. Az Autel védjegyei, képei és
specifikaciéi az Autel tulajdonat képezik.

Az Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.

Minden jog fenntartva.

I 8) Contact us

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
2. emelet, Caihong Keji épii let, 36 Hi-tech North Six Road,
Songpingshan kozosség, Xili alkorzet, Nanshan ker( let,

Sencsen, Ki na
@ +86 (0755) 8614-7779
B4 sales@autel.com

@ www.autel.com

1EC 60825-1:2014 szabvany

Megfelel a 21 CFR 1040.11 el6 i rasainak, kivéve a
2007. ju nius 24-i 50. szamU lézeres kozleményben
foglalt eltéréseket.
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