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Kamerakészlet

(AUTEL-CSC0500/06)

Koszonjuk, hogy megvasarolta ezt az Autel kamerakészletet, amely a kijelolt célpontok azonositasara szolgal. Ez a gyorsreferencia-Utmutaté elmagyarézza, hogyan kell a
kamerakészletet kilonb6z8 Autel kalibraciés keretekre telepiteni. Haszndlat el6tt figyelmesen olvassa el ezt az Gtmutatoét.

Csomaglista

Bal oldali K6zéps6 kamera Jobb kameraegység
kameraegység (4 kabellel)
S 1db 1 db 1 db
Csuisz6anya (M6) Dugodkulcsfej kombinacio T-kalapacsos anya (M6)
Csavar (M6 x 14)
5db 10 db r—' 5db
(1 tartalék) @) (2 pétalkatrész) “( (1 taralélo

Imbuszkulcs (5 mm) Tomitdszalag

Haldzati adapter (24 V)

1db

% 1db 1db

@ JEGYZET:

1. Miutan sikeresen 6sszeszerelte a kalibraciés keret tobbi alkatrészét, szerelje fel a kamerakészletet a kalibraciés keret elkészitéséhez.
2. Az IA600, MA600 és TA600 frissitékészlettel (kameras verzié) rendelkezd felhaszndldk szdmara kovesse a kamerakészlet IA600-ra torténd telepitésére vonatkozé utasitasokat.
Az IA800-zal rendelkezé felhasznalok szaméra a kamerakészlet IA800-ra torténd telepitésére vonatkozé utasitasokat kell kdvetnitik.

3. A kalibracios keret elejével szemben a bal oldali kameraegységet a bal oldalra, mig a jobb oldali kameraegységet a
a jobb oldali kerékre szerelve.

A kamerakészlet telepitése az IA600-ra

A kamerakészlet telepitése el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a kalibréciés keret tobbi
alkatrésze sikeresen éssze van szerelve.




A bal oldali kameraegység beszerelése

Helyezze be a két M6-0s csuszdanyat (1) az elsé és a harmadik cstiszéhoronyba
a keresztléc bal oldalardl.

1) Vezesse at a bal oldali kameraegységhez rogzitett hosszabb tapkabelt a
keresztléc elsé bels6 furatan balrél a végéig, lgyelve arra, hogy a
tapkabel csatlakozédugdja (2) lathaté legyen a furat végén.

2) Ugyanigy vezesse &t a bal oldali kameraegységhez csatlakoztatott hosszabb USB-kabelt
a harmadik belsé6 lyukon. Gy6zédjon meg arrél, hogy a csatlakozéja

Az USB-kébel (3) szintén lathaté a furat végén.
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1) Helyezze a bal oldali kameraegység oldalsé szélét a kamera bal oldaldba.
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keresztridra, és helyezze a két rovidebb kabelt a negyedik cstiszényilasba.
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2) Igazitsa az oldalsé szélen |évé furatokat a csiszéanyakon lévé furatokhoz, majd

Helyezze be a két belsé kulcsnyildst csavart (M6 x 14) a furatokba, és hiizza meg
ket az imbuszkulccsal (5 mm).

3) A bal oldali kameraegység telepitése most befejezédott.

1) Hazza a hosszabb tapkabelt és az USB-kabelt a megfeleld kabel mentén.

rések a lyukvégektdl a keresztléc jobb oldaldig.

2) Helyezze be a két M6-os csiiszéanyat (1) az els6 és harmadik csuszéhoronyba az
a keresztléc jobb oldala.

3) Vezesse 4t a hosszabb tapkabelt és az USB-kabelt a keskeny nyildson

a jobb oldali kameraegység oldalsé széle mentén.

1) Helyezze a jobb oldali kameraegység oldalsé szélét a kamera jobb oldalaba.
keresztléc.

2) Igazitsa az oldalsé szélen 1évé furatokat a cstiszéanyakon 1évé furatokhoz, majd

régzitse a jobb oldali kameraegységet a két imbuszfejli kombinalt csavarral (M6
x 14) és az imbuszkulccsal (5 mm).




1) Csatlakoztassa a tapkabelt (2) és az USB-kébelt (3) a jobb oldali kameraegység megfeleld
portjaiba. Mindkét kabel felesleges részét helyezze az oldalsé szél mentén taldlhaté
keskeny nyilasba.

2) Nyomja be az IA600 kalibracids keret csomagjaban talalhaté két tomitécsikot a keresztléc
jobb oldalén talalhaté elsé és harmadik cstiszényilasba, hogy szlikség esetén eltakarja a
kabeleket. Allitsa be a keresztléc jobb oldalan taldlhaté két rogzitlemezt vizszintesrél
fliggblegesre

régzitse a kabeleket.

3) A jobb oldali kameraegység most mar telepitve van.

Rogzitse a négy M6 T kalapacsanyat (1) a kozéps6 kamerahoz a belsé kulcsnyilast
csavarok (M6 x 14) segitségével, és igazitsa ket vizszintesen.
Ezutan helyezze Gket a keresztrid elsé és masodik cstiszéhornyéba, korilbelil 50 mm-

re (1,97 huivelykre) a keresztrid meghutzasara szolgalé gombtdl.

MEGJEGYZES: A kdzépsé és a bal oldali kameraegységnek ugyanazon a helyen kell lennie.

a keresztléc oldalan.

Hasznalja az imbuszkulcsot (5 mm) a kézépsé kamera rogzitéséhez.

1) Vezesse at a két révidebb kabelt a keresztléc bal oldalatél szamitott negyedik
csuszoényildson. Csatlakoztassa a tapkabelt (2) és az USB-kébelt (3) a kozépsé kamera
megfeleld portjaiba.

2) Nyomja a témit6szalagot a bal oldalon taldlhaté negyedik cstszényilésba.

keresztléc a kabelek eltakarasara.

3) A kozépsé kamera telepitése befejez&dott.

Miutdn mindhdrom kamerat felszerelte, ellendrizze a kalibracids keretet a helyes és stabil
telepités érdekében.




A kamerakészlet telepitése az IA800-ra
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B E_ A kamerakészlet telepitése elétt gy6z&djon meg arrél, hogy a kalibraciés keret tobbi alkatrésze

sikeresen Ossze van szerelve.

A bal oldali kameraegység beszerelése
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1) Tavolitsa el a két csavart az imbuszkulcs (5 mm) segitségével a vég levalasztasdhoz
fedelet (1) a keresztrid bal oldalan.

2) Ugyanigy tavolitsa el a keresztrid jobb oldalén talalhaté végburkolatot.

Helyezze be a két M6-0s cstszdanyat (2) a keresztléc bal oldalatdl szamitott elsé és
harmadik cstiszéhoronyba.

1) Teljesen vezesse at a bal oldali kameraegységhez csatlakoztatott hosszabb tapkabelt

a keresztléc elsé belsé lyukan keresztil balrél jobbra, Ggyelve arra, hogy

A tépkabel (3) csatlakozédugoéja a keresztrud jobb oldalan lathatd.

2) Teljesen vezesse 4t a bal oldali kameraegységhez csatlakoztatott hosszabb USB-kabelt

a harmadik belsé lyukat ugyanigy. Gy6z6djon meg réla, hogy a csatlakozé

Az USB-kabel (4) a keresztléc jobb oldalan is lathaté.

1) Helyezze a bal oldali kameraegység oldalsé szélét a kamera bal oldalaba.

keresztridra, és helyezze a két révidebb kabelt a negyedik cstiszényilasba.

2) Igazitsa az oldalsé szélen lévé furatokat a csiszéanyakon Iévé furatokhoz, majd

Helyezze be a két belsé kulcsnyilasu csavart (M6 x 14) a furatokba, és hiizza meg 6ket az
imbuszkulccsal (5 mm).

3) A bal oldali kameraegység telepitése most befejez6dott.




Jobb kameraegység telepitése

1) Helyezze be a két M6-os csuszéanyat (1) az elsé és harmadik cstiszéhoronyba az
a keresztléc jobb oldala.
2) Vezesse &t a hosszabb tapkabelt és az USB-kabelt a keskeny nyilason

a jobb oldali kameraegység oldalsé széle mentén.

1) Helyezze a jobb oldali kameraegység oldalsé szélét a kamera jobb oldalaba.
keresztléc.

2) Igazitsa az oldalsé szélen |évé furatokat a cstiszéanyakon lévé furatokhoz, majd régzitse
a jobb oldali kameraegységet a két imbuszfeji kombinalt csavarral (M6 x 14) és az

imbuszkulccsal (5 mm).

Csatlakoztassa a tapkabelt (2) és az USB-kabelt (3) a jobb oldali kameraegység megfelelé
portjaihoz. Helyezze mindkét kabel felesleges részét az oldalsé széle mellett talalhato

keskeny nyildsba. A jobb oldali kameraegység ezzel telepitve van.

Rogzitse a négy M6 T kalapacsanyét (1) a k6zéps6 kamerahoz a belsé kulcsnyilast csavarok (M6 x
14) segitségével, és igazitsa Gket vizszintesen. Ezutan helyezze be Sket a keresztléc elsé és

masodik cstiszényiladséba, a mintavezet6 tabla nyildsa mellett.

MEGJEGYZES: A kézéps6 és a bal oldali kameraegységnek ugyanazon a helyen kell lennie.

a keresztléc oldalan.

Hasznalja az imbuszkulcsot (5 mm) a kozéps6 kamera rogzitéséhez.




1) Flizze &t a két rovidebb kabelt balrél a negyedik cstszényilason

a keresztrud oldalan. Csatlakoztassa a tapkabelt (2) és az USB-kabelt (3) a megfelel csatlakozéaljzatokhoz.

a kozépsé kamera megfelel6 portjaihoz.

2) Nyomja a témitészalagot a bal oldalon talalhaté negyedik cstszényilasba.

keresztléc a kabelek eltakaraséra.

3) A kdzépsé kamera telepitése befejez6dott.

A telepités befejezése

Miutan mindhdrom kamerat felszerelte, ellendrizze a kalibracios keretet a helyes és stabil

‘! E telepités érdekében.
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A kamerakészlet bekapcsolasa
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Miutén a kamerakészletet sikeresen telepitette a kalibraciés keretre, csatlakoztassa a 24 V-os

halézati adaptert a bal oldali kameraegység tapcsatlakozéjahoz (1) és a konnektorhoz.
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Kapcsolja be a kapcsolét (2), és a tapellatas jelz6fénye (3) pirosan fog vilagitani.

MEGJEGYZES: Az tmutatéban taldlhatd illusztraciok csak illusztracidk. A tényleges termék eltérhet az dbraktol.



