AUTEL

Email: sales@autel.com
Weboldal: www.autel.com

OSSZESZERELESI UTASITAS

MaxiSys ADAS (Pontlézeres Segédtarcsas)

Kbészonjuk, hogy ezt az Autel diagnosztikai eszkdzt valasztotta. Ez a magas szinvonalon gyartott eszkdz, ha az utasitdsoknak megfelel6en

hasznaljak és megfelel8en karbantartjak, évekig problémamentes teljesitményt biztosit.

0 IMPORTANT: A; ssszeszereléshez 6 db AAA elem szikséges. Kérjik, készitse el§ az elemeket az 6sszeszerelés el6tt.

Alkatrészlista

Kozépsé lézeregység Kozépsé lézeregység

Tamogatas

Oldalsé lézeregység Oldalsé |ézeregység

Tamogatas

2db 2db

Csavar (M3x16) Imbuszkulcs (5 mm)

2db F

Imbuszkulcs (2 mm)

Megjegyzés: Ezeket az alkatrészeket az dsszeszerelés befejezése utani lépésekben fogjuk hasznalni. Kérjuk, kdvesse az Autel tabletjén taldlhaté utasitasokat.

Bal oldali referenciatabla Jobb oldali referenciatabla

1db

1db

Bévitékartya

2db

Szerelje fel a lézert és a segédtarcsat a keresztléc mindkét végére

Tavolitsa el a 2 csavart a keresztrud egyik végébdl az L-kulccsal (5 mm), majd

vegye le a végfedelet és a ragasztészalag-dobozt.

Kozépsé

csuszosin

Helyezze be az oldalsé |ézeregység-tartét a keresztrid kzépsé csuszdsinjébe.
Igazitsa a végfedél furatait a keresztrud végén talalhaté csavarfuratokhoz,

majd hlzza meg a csavarokat az imbuszkulccsal (5 mm).

Tavolitsa el az oldalsé |ézeregység hatlapjat, helyezzen be 2 db AAA elemet,
és csukja be a hatlapot.

Igazitsa az oldalsé lézeregység hatuljan taldlhaté csavarlyukat az oldalsé
|ézeregység tartéjan taldlhaté lyukhoz, majd hizza meg a gombot. Ismételje
meg az 1-4. |épéseket a lézer és a segédszabalyoz6 6sszeszereléséhez a

keresztléc masik végén.

Szerelje Ossze a lézert és a segédtarcsat, és rogzitse a keresztrud kézepéhez

Lazitsa meg a gombot, és mozgassa a cslsz6 |ézerlapot a keresztléc kozepérdl az
egyik oldalra. Tavolitsa el a 2 csavart a hatszégletdi fejjel egydtt.

L-kulcsot (2 mm) a csUsz6 1ézerlap fedelére, és vegye le a fedelet.

ﬁ csavarok (M3x16)

Igazitsa a kdzépsé |ézeregység tartéjan 1évé csavarlyukakat a cslszé
|ézerlemez csavarlyukaihoz, majd helyezze be a csavarokat (M3x16)

és hlizza meg egy imbuszkulccsal (2 mm).

Helyezzen be 2 db AAA elemet. Igazitsa a k6zépsé lézeregység hatuljan

talalhato tartdt a kozépsé lézeregység tartdjahoz, helyezze a tartét a
kozépsd lézeregység tartéjara, és gy6z6djon meg arrél, hogy a lézer

parhuzamos a csuszé lézerlemezzel.

Mozgassa vissza a csisz6 |ézerlemezt a keresztléc kzepére, és hlizza meg

a gombot.




