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Koszdénjuk, hogy megvasarolta ezt az Autel IA600 kalibracios keretet. Ez a termék magas szinvonalon készilt, és évekig fog makodni.

problémamentes miikédést biztosit, ha a jelen utasitdsoknak megfelel6en hasznaljak és megfelel6en karbantartjak. Kérjiik, hasznalat elétt figyelmesen olvassa el ezt az
Utmutatot.

o FONTOS:
+ Ez az Gtmutatd az IA600 kalibraciés keret kameras és |ézeres valtozatara egyaradnt vonatkozik. A kameras valtozat
ezt az Utmutaté illusztracidinak alapjaul szolgal.

+ Kérjuk, kdvesse az 6sszeszerelési Gtmutatét. A nem megfelel§ 6sszeszerelés kart okozhat, és a kalibralas sikertelenségét eredményezheti.

A kalibracios keret 0sszeszerelése

Készitmény:

Az Osszeszerelés megkezdése elétt gy6z6djon meg arrél, hogy minden
szlikséges alkatrész megvan. Vegye ki az 6sszes alkatrészt a
csomagolasbdl. Helyezze az alapot sik fellletre, elegendé hellyel.

Hlzza meg az alapzaton talalhaté 6sszes gombot (1), amig azok a talajhoz nem

rogzilnek.

Az allvany 6sszeszerelése

Emelje fel az allvanyt, majd igazitsa az allvany aljan talalhaté hornyot (2)

és az alap hornyét (3) ugyanabba az irdnyba. Tartsa az llvanyt az alap
folé, az allvanyon taldlhato két pozicionalé rést az alap két pozicionald

csapjahoz (4) igazitva.

Csatlakoztassa az allvanyt az alaphoz a tlik behelyezésével a nyilasokba.




Huzza meg a négy gombot (5) az allvany rogzitéséhez.

A fels6 keresztléc felszerelése

-)Zér

Allj az allvany mogé. A nyil irdnyaba haladva cstsztasd a felsé keresztlécet a

terel6lemez kozepén talalhato nyildsba. Huzd lefelé a keresztléc reteszel6jét a

U rogzitéséhez.
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Kézzel emelje fel a keresztrud mindkét karjat, amig parhuzamosak nem

lesznek, és gy6z6djon meg arrél, hogy az 6sszecsukhato kar reteszei

régzitve vannak.

Hulzza meg a keresztrid rogzitégombjait a keresztrid régzitéséhez.

Helyezze a lézeres méréegységet a tartdjaba. A |ézer vége lefelé

nézzen, és szorosan illeszkedjen a tarté aljahoz.
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Az alsé keresztléc és a nagy csuszolemez felszerelése

Az alsé keresztrdd harom részre van osztva: bal kar, karésszekotd és jobb kar. Tavolitsa

el az 6sszes védéburkolatot a szétszerelt keresztradrol.

@ MEGJEGYZES: A kalibraciés keret kameras verziéja

hat védéburkolattal rendelkezik. A 1ézeres véltozat négy védSburkolattal

rendelkezik.

Akassza a karcsatlakozot (6) az alsé kereszttartéra, és rogzitse a hatuljan

taldlhaté négy gomb meghtzasaval.

Csatlakoztassa a nagy csuszélemezt (7) a kar csatlakozéjahoz.

Csatlakoztassa a bal és jobb kart a karcsatlakozéhoz.

Ne felejtse el meglazitani az 6sszes gombot a bal és jobb karokon az

Osszekapcsolds el6tt. Miutan a keresztrid szorosan csatlakoztatva van,

= — huzza meg az 6sszes gombot.
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Az TA600 kalibréaciés keret most mar készen all a kamerakészlet vagy a lézerkészlet telepitésére, a megrendeléstdl és az igényektdl fliggéen.



A taroldkonzolok Osszeszerelése és telepitése

El6készités:
Vegyen ki a csomagolasbdl az 6sszes sziikséges elemet a

tarolékonzolok 6sszeszereléséhez.

Rogzitse a két konzolt az 6sszekotd raddal, majd hizza meg Sket az
imbuszkulcs (5 mm) és a négy belsé kulcsnyilast csavar (M8 x 20)

segitségével.

Osszeszerelés utan a tarolérekeszek régzitheték a padléhoz vagy a falhoz.

egy) a) Padlohoz rogzitve

Helyezze az 6sszeszerelt tarolokonzolokat a padldra. Helyezze be
teljesen a négy feszit6csavart (M12 x 80) az 4bran lathaté négy furatba,
hogy régzitse a tarolékonzolokat a padléhoz. (A padlé szerkezetétd|

fliggben tovabbi szerszdmokra és/vagy rogzitéelemekre lehet sziikség.)

b) b) Falhoz régzitve

Rogzitse az dsszeszerelt taroldkonzolokat a falhoz. Helyezze be teljesen

a nyolc feszitécsavart (M6 x 50) az dbran lathaté nyolc furat mindegyikébe
a tarolékonzolok falhoz rogzitéséhez. (A fal szerkezetétdl figgéen

tovabbi szerszamokra és/vagy rogzitéelemekre lehet szlikség.)

A térolékonzolok most mér készen élinak a nagy, kozepes és kis

méretli mintatablak elhelyezésére. Helyezze ket a megfeleld nyildsokba.
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MEGJEGYZES: A gyorsreferencia-Utmutatéban taldlhat illusztraciok csak illusztraciok. A tényleges termék eltérhet az abraktol.
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