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MONTERINGSANVISNING

MaxiSys ADAS (punktlaserhjelpeskive)

Takk for at du kjepte dette Autel-diagnoseverktgyet. Dette verktgyet, som er produsert etter hgy standard, vil gi deg mange ars problemfri ytelse hvis det

brukes i henhold til instruksjonene og vedlikeholdes riktig.

0 IMPORTANT: 5 aaA-batterier er nadvendig for & fullfere monteringen. Vennligst klargjer batteriene far montering.

Deleliste

Senterlaserenhet Senterlaserenhet Sidelaserenhet Sidelaserenhet
Stotte Stotte

1 stk 1 stk 2 stk 2 stk

Bolt (M3x16) Unbrako-L-ngkkel (5 mm) Unbrako-L-ngkkel (2 mm)

2 stk F 1 stk — 1 stk

Merk: Disse delene vil bli brukt i trinnene etter at monteringen er fullfgrt. Falg instruksjonene pd Autel-nettbrettet ditt.

Venstre referansetavle Hayre referansetavle Forlengelsesbrett

1 stk 1 stk 2 stk

Monter laser og hjelpeskive pa begge ender av tverrstangen

Midt

glideskinne

Fjern de to boltene med unbrakongkkelen (5 mm) fra den ene enden av
tverrstangen, og fiern endedekselet og tapeboksen.

Sett sidelaserenhetens stgtte inn i den midterste glideskinnen pa tverrstangen.
Juster hullene pa endedekselet med skruehullene pa tverrstangenden, og
stram boltene med unbrakongkkelen (5 mm).

Fjern bakdekselet pa sidelaserenheten, sett inn 2 AAA-batterier og lukk
bakdekselet.

Juster skruehullet pa baksiden av sidelaserenheten med hullet pa
sidelaserenhetens stgtte, og stram til knotten. Gjenta trinn 1 til 4 for &
montere laseren og hjelpehjulet p4 motsatt ende av tverrstangen.

Monter laseren og hjelpeskiven og fest dem til midten av tverrstangen

Lgsne knotten og flytt den glidende laserplaten fra midten av tverrstangen til den
ene siden. Fjern de to boltene med sekskanten.

L-ngkkel (2 mm) pa dekselet til den glidende laserplaten, og fiern dekselet.

ﬁ bolter (M3x16)

Juster skruehullene pa den midtre laserenhetens statte med skruehullene pa
den glidende laserplaten, og sett inn boltene (M3x16)
og stram til med en umbrakongkkel (2 mm).

Sett inn 2 AAA-batterier. Juster holderen pé baksiden av den midtre laserenheten

med statten for den midtre laserenheten, plasser den pa statten for den
midtre laserenheten og serg for at laseren er parallell med den glidende
laserplaten.

Flytt den glidende laserplaten tilbake til midten av tverrstangen og stram til
knotten.




